
catalogo 2016 
SERRATURE MECCANICHE ABLOY 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

B4202 

B4202 

- Entrata 55mm
- Interasse 72mm
- Frontale 24mm
- Scrocco e mandata
- Simmetrica
- Reversibile
- Sporgenza catenaccio 20mm

- Contropiastra in confezione

Serratura meccanica B4202 dotata 
di scrocco e mandata. Lo scrocco è 
comandato da maniglia o cilindro , 
mentre il catenaccio è comandato 
da cilindro . La reversibilità è 
assicurata dallo scrocco premendolo 
all’interno della serratura e 
girandolo. La serratura è ideale per 
applicazioni su porte interne di 
edifici pubblici e in combinazione 
con cilindri e placche maniglia 
elettroniche. 

TESTO DI CAPITOLATO 

B4202 

MODALITA’ DI AZIONAMENTO 

B4202 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

B4207 

B4207 

- Entrata 55mm
- Interasse 72mm
- Frontale 24mm
- Scrocco e mandata
- Simmetrica
- Reversibile
- Sporgenza catenaccio 10mm

- Contropiastra in confezione

Serratura meccanica B4207 dotata 
di scrocco e mandata. Lo scrocco è 
comandato da maniglia mentre il 
catenaccio è comandato da un 
pomolo con indicatore libero-
occupato . La reversibilità è 
assicurata dallo scrocco premendolo 
all’interno della serratura e 
girandolo. La serratura è ideale per 
applicazioni su porte interne di bagni 

TESTO DI CAPITOLATO 

B4207 

MODALITA’ DI AZIONAMENTO 

B4207 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

B4272 

B4272 

- Entrata 55mm
- Interasse 72mm
- Frontale 22mm
- Scrocco e mandata
- Simmetrica
- Reversibile
- Sporgenza catenaccio a

gancio 23mm

Serratura meccanica B4272 dotata 
di scrocco e mandata. Lo scrocco è 
comandato da maniglia o cilindro , 
mentre il catenaccio a doppio 
movimento a gancio è comandato 
da cilindro . Il catenaccio in acciaio 
multistrato indurito, con rinforzo a 
perni . La reversibilità è assicurata 
dallo scrocco premendolo all’interno 
della serratura e girandolo. La 
serratura è ideale per applicazioni su 
porte esterne di edifici pubblici e in 
combinazione con cilindri e placche 
maniglia elettroniche. Certificata 
secondo la NORMA EN1303 
GRADO3. 

TESTO DI CAPITOLATO 

B4272 

MODALITA’ DI AZIONAMENTO 

B4272 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

CONTROPIASTRE PER B4272 

BLP760  DESTRA BLP760 SINISTRA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

B4292 

B4292 

- Entrata 55mm
- Interasse 72mm
- Frontale 20mm
- Scrocco e mandata
- Simmetrica
- Reversibile
- Sporgenza catenaccio 20mm

Serratura meccanica B4292 dotata 
di scrocco e mandata. Lo scrocco è 
comandato da maniglia o cilindro , 
mentre il catenaccio è comandato 
da cilindro . La reversibilità è 
assicurata dallo scrocco premendolo 
all’interno della serratura e 
girandolo. La serratura è ideale per 
applicazioni su porte interne di 
edifici pubblici e in combinazione 
con cilindri e placche maniglia 
elettroniche.  

TESTO DI CAPITOLATO 

B4292 

MODALITA’ DI AZIONAMENTO 

B4292 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

CONTROPIASTRE PER B4292 

B0029 B4667 B4669 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

B4232 

B4232 

- Entrata 55mm
- Frontale 22mm
- Catenaccio a gancio
- Sporgenza catenaccio 23mm

Serratura meccanica B4292 dotata 
di catenaccio rinforzato a gancio a 
doppio movimento, comandato da 
cilindro. La serratura è ideale per 
applicazioni su porte in ferro esterne 
e cancelli. Il catenaccio è in acciaio 
multistrato indurito, con rinforzo a 
perni . Certificata secondo la 
NORMA EN1303 GRADO3. 

TESTO DI CAPITOLATO 

B4232 

MODALITA’ DI AZIONAMENTO 

B4232 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

CONTROPIASTRE PER B4232 

B0036 B0065 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
B4202I00200001700 Serratura scrocco e mandata, frontale acciaio inox 

B4202M0020000000 Serratura scrocco e mandata, frontale ottone laccato lucido, sx 

B4202M0030000000 Serratura scrocco e mandata, frontale ottone laccato lucido, dx 

B4207M0020000000 Serratura scrocco e mandata, frontale ottone laccato lucido, sx 

B4207M0030000000 Serratura scrocco e mandata, frontale ottone laccato lucido, dx 

B4272M0200000000 Serratura con catenaccio a gancio, frontale acciaio zincato 

B423202020000000 Serratura scrocco e catenaccio a gancio, frontale in acciaio zincato 

B423202030000000 Serratura scrocco e catenaccio a gancio, frontale in acciaio zincato 

B4292A2020000000 Serratura scrocco e catenaccio, frontale in acciaio zincato, sx 

B4292A2030000000 Serratura scrocco e catenaccio, frontale in acciaio zincato, dx 

B4292A4020000000 Serratura scrocco e catenaccio, frontale in acciaio verniciato a polvere, ottone, sx 

B4292A4030000000 Serratura scrocco e catenaccio, frontale in acciaio verniciato a polvere, ottone, dx 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO CONTROPIASTRE 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
B002902000000000 Contropiastra acciaio zincato 

B002904000000000 Contropiastra acciaio verniciato a polvere ottone 

B003602000000000 Contropiastra acciaio zincato 

B006502000000000 Contropiastra acciaio zincato 

B466702000000000 Contropiastra acciaio zincato 

B466704000000000 Contropiastra acciaio zincato 

B466902000000000 Contropiastra acciaio verniciato a polvere ottone 

B466904000000000 Contropiastra acciaio verniciato a polvere ottone 

BLP7600300000000 Contropiastra in acciaio zincato sinistra 

BLP7600200000000 Contropiastra in acciaio zincato destra 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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 SERRATURA MECCANICA BEL004 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL004 25-30-35 25 

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL404 

Serratura meccanica ad un punto di chiusura, con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Entrate variabili: 25-30-35, definibili 
durante l’installazione. Ideale per installazioni sul profilo porta o sul 
montante. Suggerita per sistemi di controllo accessi con cilindri elettronici 
RFID o cilindri meccatronici. 

BEL004 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURA MECCANICA BEL004 

BEL004 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURA MECCANICA BEL004 

BEL004100000 25-30-35 25 N 1 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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 SERRATURE MECCANICHE 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL060 30-35-40-45 24 

BEL160 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL060 

Serratura meccanica a due punti 
di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Raccomandata anche per porte 
tagliafuoco vetrate. 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL160 

Serratura meccanica a due punti 
di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Raccomandata anche per porte 
tagliafuoco, legno e metallo. BEL160 BEL060 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MECCANICHE 

BEL160 BEL060 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE 

BEL060100100 30 24 92 2 
BEL060100110 35 24 92 2 
BEL060100120 40 24 92 2 
BEL060100130 45 24 92 2 

BEL160100150 55 24 72 2 
BEL160100160 60 24 72 2 
BEL160100170 65 24 72 2 
BEL160100180 80 24 72 2 
BEL160100190 100 24 72 2 

BEL160100250 55 20* 72 2 
BEL160100260 60 20* 72 2 
BEL160100270 65 20* 72 2 
BEL160100280 80 20* 72 2 
BEL160100290 100 20* 72 2 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

SERRATURE MECCANICHE CON RETRO-SEGNALAZIONE 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL260 30-35-40-45 24 

BEL360 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL260 

Serratura meccanica a due punti 
di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
La serratura è dotata di retro-
segnalazione per:  anta,  
catenaccio, maniglia e apertura 
con chiave . Raccomandata 
anche per porte tagliafuoco 
vetrate. 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL360 

Serratura meccanica a due punti 
di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
La serratura è dotata di retro-
segnalazione per:  anta,  
catenaccio, maniglia e apertura 
con chiave . Raccomandata 
anche per porte tagliafuoco, 
legno e metallo. 

BEL260 BEL360 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MECCANICHE CON RETRO-SEGNALAZIONE 

BEL260 BEL360 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE CON RETRO-SEGNALAZIONE 

BEL260100100 30 24 92 2 
BEL260100110 35 24 92 2 
BEL260100120 40 24 92 2 
BEL260100130 45 24 92 2 

BEL360100150 55 24 72 2 
BEL360100160 60 24 72 2 
BEL360100170 65 24 72 2 
BEL360100180 80 24 72 2 
BEL360100190 100 24 72 2 

BEL360100250 55 20* 72 2 
BEL360100260 60 20* 72 2 
BEL360100270 65 20* 72 2 
BEL360100280 80 20* 72 2 
BEL360100290 100 20* 72 2 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

MODELLO ENTRATE mm LUNGHEZZA 
FRONTALE mm 

BEL066 30-35-40-45 1760-2000 

BEL166 55-60-65-80-100 1760-2000 

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL066 

Serratura meccanica a quattro 
punti di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Raccomandata per uscite di 
sicurezza con profilo in alluminio 
o ferro.

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL166 

Serratura meccanica a quattro 
punti di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Raccomandata anche per uscite 
di sicurezza cieche. BEL166 BEL066 

LARGHEZZA 
FRONTALE mm 

24X6-24X3 

24X6-24X3 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL066 FRONTALE 
24X6mm 

BEL066 FRONTALE 
24X3mm 

BEL166 FRONTALE 
24X3mm 

BEL166 FRONTALE 
24X3mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL066100500 30         24x6         1760     92 4 
BEL066100510 35         24x6         1760     92 4 
BEL066100520 40         24x6         1760     92 4 
BEL066100530 45         24x6         1760     92 4 

BEL066100600 30         24x6         2000     92 4 
BEL066100610 35         24x6         2000     92 4 
BEL066100620 40         24x6         2000     92 4 
BEL066100630 45         24x6         2000     92 4 

BEL066100A00* 30         24x3         1760     92 4 
BEL066100A10* 35         24X3 1760     92 4 
BEL066100B10* 35         24X3         2000     92 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE PIATTO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL166100550 55         24x6         1760     72 4 
BEL166100560 60         24x6         1760     72 4 
BEL166100570 65         24x6         1760     72 4 
BEL166100580 80         24x6         1760     72 4 
BEL166100590 100         24X6 1760     72 4 

BEL166100650 55         24x6         2000     72 4 
BEL166100660 60         24x6         2000     72 4 
BEL166100670 65         24x6         2000     72 4 
BEL166100680 80         24x6         2000     72 4 
BEL166100690 100         24X6 2000     72 4 

BEL166100C70* 65         24X3         1760     72 4 
BEL166100D70* 65         24X3         2000     72 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE PIATTO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO CON RETROSEGNALAZIONE 

MODELLO ENTRATE mm LUNGHEZZA 
FRONTALE mm 

BEL266 30-35-40-45 1760-2000 

BEL366 55-60-65-80-100 1760-2000 

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL266 

Serratura meccanica a quattro 
punti di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno e interno. 
Retro-segnalazione di: stato anta, 
catenaccio, maniglia e apertura 
con cilindro Raccomandata per 
uscite di sicurezza con profilo in 
alluminio o ferro. 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL366 

Serratura meccanica a quattro 
punti di chiusura con riarmo 
automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. 
Sblocco con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato 
interno. Retro-segnalazione di: 
stato anta, catenaccio, maniglia e 
apertura con cilindro . Sblocco 
meccanico con chiave sul lato 
esterno ed interno. 
Raccomandata anche per uscite 
di sicurezza cieche. 

BEL366 BEL266 

LARGHEZZA 
FRONTALE mm 

24X6-24X3 

24X6-24X3 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL266 FRONTALE 
24X6mm 

BEL366 FRONTALE 
24X3mm 

BEL266 FRONTALE 
24X3mm 

BEL366 FRONTALE 
24X3mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL266100500 30         24x6         1760     92 4 
BEL266100510 35         24x6         1760     92 4 
BEL266100520 40         24x6         1760     92 4 
BEL266100530 45         24x6         1760     92 4 

BEL266100600 30         24x6         2000     92 4 
BEL266100610 35         24x6         2000     92 4 
BEL266100620 40         24x6         2000     92 4 
BEL266100630 45         24x6         2000     92 4 

BEL266100A10* 30         24x3         1760     92 4 
BEL266100A30* 35         24X3 1760     92 4 
BEL266100B10* 35         24X3         1760     92 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE PIATTO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MECCANICHE MULTIPUNTO 

BEL366100550 55         24x6         1760     72 4 
BEL366100560 60         24x6         1760     72 4 
BEL366100570 65         24x6         1760     72 4 
BEL366100580 80         24x6         1760     72 4 
BEL366100590 100         24X6 1760     72 4 

BEL366100650 55         24x6         2000     72 4 
BEL366100660 60         24x6         2000     72 4 
BEL366100670 65         24x6         2000     72 4 
BEL366100680 80         24x6         2000     72 4 
BEL366100690 100         24X6 2000     72 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



CATALISTINO 2016 
SERRATURE A SOLENOIDE 

SERRATURE A BASSO CONSUMO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURA A SOLENOIDE  BEL404 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL404 25-30-35 25 

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL404 

Serratura a solenoide ad un punto di chiusura, con entrate variabili: 25-30-
35. Riarmo automatico meccanico all’accostamento dell’anta.
L’entrata e le funzioni FAIL SAFE e FAIL SECURE sono definibili durante
l’installazione. Alimentazione a 12-24 VDC e monitoraggio del catenaccio.
Ideale per installazioni sul profilo porta o sul montante, anche in orizzontale
sul telaio. Disponibile con frontale di adattamento B928397 per
elettropistoni. Predisposta per operare con apriporta motorizzati. Suggerita
per sistemi di controllo accessi o per applicazioni condominiali.

BEL404 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 12 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento massimo:  550 mA (12V DC), 300 mA (24V DC) 
Assorbimento a riposo: 240 mA (12V DC), 130 mA (24V DC) 
Microswitches: Max. 0.4 A 30 V AC/DC resistivo, 10 W 
Temperature d’esercizio: -25°C - +70°C 

BEL404 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURA A SOLENOIDE  BEL404 

BEL404 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURA A SOLENOIDE  BEL404 

BEL404100000 25-30-35 25 N 1 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

ARTICOLO    DESCRIZIONE 

B928397 Frontale per adattamento a elettropistoni 
B928399 Contropiastra per adattamento a elettropistoni 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE A SOLENOIDE BEL560 – BEL561 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL560-BEL561 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL560 – BEL561 

Serratura a solenoide a due punti di chiusura con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Sblocco con maniglione antipanico e 
maniglia sul lato interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata elettricamente nella versione EL560. 
Nella versione EL561 entrambi i lati sono controllati (non adatta per uscite 
antipanico). Monitoraggio completo degli stati: anta , catenaccio , maniglia e 
apertura con chiave. Funzione FAIL SECURE e FAIL SAFE definibile in fase 
d’installazione. Lato antipanico definibile in fase d’installazione. Reversibile. 
Ideale per sistemi di controllo accessi su porte cieche, con flusso medio di 
persone. 

BEL560 – BEL561 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 12 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento massimo:  0.55 A (12V DC), 0.27 A (24V DC) 
Assorbimento a riposo: 0.24 A (12V DC), 0.11 A (24V DC) 
Microswitches: Max. 0.5 A 30 V AC/DC resistivo, 10 W 
Temperature d’esercizio: -20°C - +60°C 

BEL560 – BEL561 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE A SOLENOIDE BEL460 – BEL461 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL460-BEL461 30-35-40-45 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL460 – BEL461 

Serratura a solenoide a due punti di chiusura con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Sblocco con maniglione antipanico e 
maniglia sul lato interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata elettricamente nella versione EL560. 
Nella versione EL461 entrambi i lati sono controllati (non adatta per uscite 
antipanico). Monitoraggio completo degli stati: anta , catenaccio , maniglia e 
apertura con chiave. Funzione FAIL SECURE e FAIL SAFE definibile in fase 
d’installazione. Lato antipanico definibile in fase d’installazione. Reversibile. 
Ideale per sistemi di controllo accessi su porte cieche, con flusso medio di 
persone. 

BEL460 – BEL461 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 12 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento massimo:  0.55 A (12V DC), 0.27 A (24V DC) 
Assorbimento a riposo: 0.24 A (12V DC), 0.11 A (24V DC) 
Microswitches: Max. 0.5 A 30 V AC/DC resistivo, 10 W 
Temperature d’esercizio: -20°C - +60°C 

BEL460 – BEL461 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE A SOLENOIDE 

BEL560 – BEL561 BEL460 – BEL461 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE A SOLENOIDE 

BEL460100100 30 24 92 2 
BEL460100110 35 24 92 2 
BEL460100120 40 24 92 2 
BEL460100130 45 24 92 2 

BEL461100100 30 24 92 2 
BEL461100110 35 24 92 2 
BEL461100120 40 24 92 2 
BEL461100130 45 24 92 2 

BEL560100150 55 24 72 2 
BEL560100160 60 24 72 2 
BEL560100170 65 24 72 2 
BEL560100180 80 24 72 2 
BEL560100190 100 24 72 2 

BEL560100250 55 20* 72 2 
BEL560100260 60 20* 72 2 
BEL560100270 65 20* 72 2 
BEL560100280 80 20* 72 2 
BEL560100290 100 20* 72 2 

 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE A SOLENOIDE 

BEL561100150 55 24 72 2 
BEL561100160 60 24 72 2 
BEL561100170 65 24 72 2 
BEL561100180 80 24 72 2 
BEL561100190 100 24 72 2 

BEL561100250 55 20* 72 2 
BEL561100260 60 20* 72 2 
BEL561100270 65 20* 72 2 
BEL561100280 80 20* 72 2 
BEL561100290 100 20* 72 2 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE A BASSO CONSUMO BEL460L 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL460L 30-35-40-45 24 

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL460L 

Serratura a solenoide a due punti di chiusura con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Sblocco con maniglione antipanico e 
maniglia sul lato interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata elettricamente. Monitoraggio completo 
degli stati: anta , catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Lato antipanico 
definibile in fase d’installazione. Reversibile. Alimentazione minima 3,5V. 
Ideale per sistemi di controllo accessi su porte vetrate, con flusso medio di 
persone. BEL460L 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 3,6 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento a riposo:  

- 3,6V 12µA
- 4,5V 12µA
- 12V 17µA
- 24V 22µA

Assorbimento massimo motore compreso tra: 194-333mA 

BEL460L 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE A BASSO CONSUMO BEL560L 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL560L 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

EL560L 

Serratura a solenoide a due punti di chiusura con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Sblocco con maniglione antipanico e 
maniglia sul lato interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata elettricamente. Monitoraggio completo 
degli stati: anta , catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Lato antipanico 
definibile in fase d’installazione. Reversibile. Alimentazione minima 3,5V. 
Ideale per sistemi di controllo accessi su porte vetrate, con flusso medio di 
persone. EL560L 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 3,6 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento a riposo:  

- 3,6V 12µA
- 4,5V 12µA
- 12V 17µA
- 24V 22µA

Assorbimento massimo motore compreso tra: 194-333mA 

EL560L 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE A BASSO CONSUMO 

BEL560L BEL460L 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE A BASSO CONSUMO 

BEL460L100100 30 24 92 2 
BEL460L100110 35 24 92 2 
BEL460L100120 40 24 92 2 
BEL460L100130 45 24 92 2 

BEL560L100150 55 24 72 2 
BEL560L100160 60 24 72 2 
BEL560L100170 65 24 72 2 

BEL560L100250 55 20* 72 2 
BEL560L100260 60 20* 72 2 
BEL560L100270 65 20* 72 2 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE MULTIPUNTO A SOLENOIDE 

MODELLO ENTRATE mm LUNGHEZZA 
FRONTALE mm 

BEL466 – BEL467 30-35-40-45 1760-2000 

BEL566 – BEL567 55-60-65-80-100 1760-2000 

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL566 

Serratura multi-punto a solenoide a due punti di 
chiusura con riarmo automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. Sblocco con 
maniglione antipanico e maniglia sul lato interno. 
Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata 
elettricamente nella versione EL566. Nella 
versione EL567 entrambi i lati sono controllati 
(non adatta per uscite antipanico). Monitoraggio 
completo degli stati: anta , catenaccio , maniglia e 
apertura con chiave. Funzione FAIL SECURE e FAIL 
SAFE definibile in fase d’installazione. Lato 
antipanico definibile in fase d’installazione. 
Reversibile. Ideale per sistemi di controllo accessi 
su porte cieche, con flusso medio di persone. 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL466 

Serratura multi-punto a solenoide a due punti di 
chiusura con riarmo automatico meccanico 
all’accostamento dell’anta. Sblocco con 
maniglione antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato 
esterno ed interno . Maniglia esterna controllata 
elettricamente nella versione EL466. Nella 
versione EL566 entrambi i lati sono controllati 
(non adatta per uscite antipanico). Monitoraggio 
completo degli stati: anta , catenaccio , maniglia 
e apertura con chiave. Funzione FAIL SECURE e 
FAIL SAFE definibile in fase d’installazione. Lato 
antipanico definibile in fase d’installazione. 
Reversibile. Ideale per sistemi di controllo accessi 
su porte vetrate, con flusso medio di persone. 

BEL566 –BEL567 BEL466 – BEL467 

LARGHEZZA 
FRONTALE mm 

24X6-24X3 

24X6-24X3 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MULTIPUNTO SOLENOIDE 

BEL466 FRONTALE 
24X6mm 

BEL566 FRONTALE 
24X3mm 

BEL566 FRONTALE 
24X3mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MULTIPUNTO A SOLENOIDE 

BEL466100500 30         24x6         1760     92 4 
BEL466100510 35         24x6         1760     92 4 
BEL466100520 40         24x6         1760     92 4 
BEL466100530 45         24x6         1760     92 4 

BEL466100600 30         24x6         2000     92 4 
BEL466100610 35         24x6         2000     92 4 
BEL466100620 40         24x6         2000     92 4 
BEL466100630 45         24x6         2000     92 4 

BEL467100500 30         24x6         1760     92 4 
BEL467100510 35         24x6         1760     92 4 
BEL467100520 40         24x6         1760     92 4 
BEL467100530 45         24x6         1760     92 4 

BEL467100600 30         24x6         2000     92 4 
BEL467100610 35         24x6         2000     92 4 
BEL467100620 40         24x6         2000     92 4 
BEL467100630 45         24x6         2000     92 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MULTIPUNTO A SOLENOIDE 

BEL566100550 55         24x6         1760     72 4 
BEL566100560 60         24x6         1760     72 4 
BEL566100570 65         24x6         1760     72 4 
BEL566100580 80         24x6         1760     72 4 
BEL566100590 100         24X6 1760     72 4 

BEL566100650 55         24x6         2000     72 4 
BEL566100660 60         24x6         2000     72 4 
BEL566100670 65         24x6         2000     72 4 
BEL566100680 80         24x6         2000     72 4 
BEL566100690 100         24X6 2000     72 4 

BEL566100C70* 65         24X3         1760     72 4 
BEL566100D70* 65         24X3         2000     72 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE PIATTO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE A SOLENOIDE EL460 – EL461 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

EL460-EL461 30-35-40-45 24 

CILINDRO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

EL460 – EL461 

Serratura a solenoide a due punti di chiusura con riarmo automatico 
meccanico all’accostamento dell’anta. Sblocco con maniglione antipanico e 
maniglia sul lato interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato esterno ed 
interno . Maniglia esterna controllata elettricamente nella versione EL460. 
Nella versione EL461 entrambi i lati sono controllati (non adatta per uscite 
antipanico). Monitoraggio completo degli stati: anta , catenaccio , maniglia e 
apertura con chiave. Funzione FAIL SECURE e FAIL SAFE definibile in fase 
d’installazione. Lato antipanico definibile in fase d’installazione. Reversibile. 
Ideale per sistemi di controllo accessi su porte vetrate, con flusso medio di 
persone. 

EL460 – EL461 

DATI ELETTRICI 

Tensione d’esercizio: 12 – 24 V DC STAB (-10%, +15%) 
Assorbimento massimo:  0.55 A (12V DC), 0.27 A (24V DC) 
Assorbimento a riposo: 0.24 A (12V DC), 0.11 A (24V DC) 
Microswitches: Max. 0.5 A 30 V AC/DC resistivo, 10 W 
Temperature d’esercizio: -20°C - +60°C 

EL460 – EL461 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



CATALISTINO 2016 
SERRATURE MOTORIZZATE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE MOTORIZZATE BEL418 BEL518 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL418 30-35-40-45 24 

BEL518 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL418 

Serratura motorizzata a due punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica dello 
stesso in fase di chiusura. Sblocco  con 
maniglione antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con chiave sul 
lato esterno ed interno. Raccomandata per 
porte controllate ad alto flusso di passaggio 
.Monitoraggio del catenaccio. Adatta per 
porte vetrate in alluminio o ferro. Certificata 
secondo la NORMA EN14846. Numero cicli 
di lavoro 500.000 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL518 

Serratura motorizzata a due punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica 
dello stesso in fase di chiusura. Sblocco  
con maniglione antipanico e maniglia 
sul lato interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Raccomandata per porte controllate ad 
alto flusso di passaggio .Monitoraggio 
del catenaccio. Adatta per porte cieche 
in legno o alluminio. Certificata secondo 
la NORMA EN14846. Numero cicli di 
lavoro 500.000 

BEL518 BEL418 

LA CENTRALE E’ INTEGRATA NELLA SERRATURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MOTORIZZATE BEL418 BEL518 

BEL518 BEL418 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MOTORIZZATE BEL418 BEL518 

BEL418100100 30 24 92 2 
BEL418100110 35 24 92 2 
BEL418100120 40 24 92 2 
BEL418100130 45 24 92 2 

BEL518100150 55 24 72 2 
BEL518100160 60 24 72 2 
BEL518100170 65 24 72 2 
BEL518100180 80 24 72 2 
BEL518100190 100 24 72 2 

BEL518100250 55 20* 72 2 
BEL518100260 60 20* 72 2 
BEL518100270 65 20* 72 2 
BEL518100280 80 20* 72 2 
BEL518100290 100 20* 72 2 

ARTICOLO    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

 SERRATURE MOTORIZZATE BEL420 BEL520 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BEL420 30-35-40-45 24 

BEL520 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL420 

Serratura motorizzata a due punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in 
fase d’apertura con espansione 
meccanica dello stesso 
all’accostamento dell’anta. Sblocco  
con maniglione antipanico e maniglia 
sul lato interno. Sblocco meccanico con 
chiave sul lato esterno ed interno. 
Monitoraggio completo: anta, 
catenaccio, maniglia e apertura con 
chiave. Alimentazione 12/24VDC e 
12/18VAC. Raccomandata per porte 
controllate ad alto flusso di passaggio. 
Adatta per porte vetrate in alluminio o 
ferro. Certificata secondo la NORMA 
EN14846. Numero cicli di lavoro 
500.000 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEL520 

Serratura motorizzata a due punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in 
fase d’apertura con espansione 
meccanica dello stesso all’accostamento 
dell’anta. Sblocco  con maniglione 
antipanico e maniglia sul lato interno. 
Sblocco meccanico con chiave sul lato 
esterno ed interno. Monitoraggio 
completo: anta, catenaccio, maniglia e 
apertura con chiave. Alimentazione 
12/24VDC e 12/18VAC.  Raccomandata 
per porte controllate ad alto flusso di 
passaggio. Adatta per porte cieche in 
legno o ferro. Certificata secondo la 
NORMA EN14846. Numero cicli di 
lavoro 500.000 

BEL520 BEL420 

LA CENTRALE SEPARATA E’ A CORREDO DELLA SERRATURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MOTORIZZATE BEL420 BEL520 

BEL520 BEL420 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MOTORIZZATE BEL420 BEL520 

BEL420100100 30 24 92 2 
BEL420100110 35 24 92 2 
BEL420100120 40 24 92 2 
BEL420100130 45 24 92 2 

BEL520100150 55 24 72 2 
BEL520100160 60 24 72 2 
BEL520100170 65 24 72 2 
BEL520100180 80 24 72 2 
BEL520100190 100 24 72 2 

BEL520100250 55 20* 72 2 
BEL520100260 60 20* 72 2 
BEL520100270 65 20* 72 2 
BEL520100280 80 20* 72 2 
BEL520100290 100 20* 72 2 

ARTICOLO**    ENTRATA  FRONTALE   INTERASSE   PUNTI DI CHIUSURA 

* FRONTALE SIMMETRICO ** Tutti gli articoli sono corredati di centrale di controllo, inclusa nel prezzo di listino 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

SERRATURE MULTIPUNTO MOTORIZZATE BMP418 BMP518 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BMP418 30-35-40-45 24 

BMP518 55-60-65-80-100 20-24

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BMP418 

Serratura motorizzata a quattro punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica dello 
stesso all’accostamento dell’anta. 
Centrale integrata nella serratura. Sblocco  con 
maniglione antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato 
esterno ed interno. Monitoraggio completo: 
anta, catenaccio, maniglia e apertura con 
chiave. Alimentazione 12/24VDC e 12/18VAC. 
Raccomandata per porte controllate ad alto 
flusso di passaggio. Adatta per porte vetrate in 
alluminio o ferro. Certificata secondo la 
NORMA EN14846. Numero cicli di lavoro 
500.000 

TESTO DI CAPITOLATO 

BMP518 

Serratura motorizzata a quattro punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica dello 
stesso all’accostamento dell’anta. 
Centrale integrata nella serratura. Sblocco  
con maniglione antipanico e maniglia sul 
lato interno. Sblocco meccanico con chiave 
sul lato esterno ed interno. Monitoraggio 
completo: anta, catenaccio, maniglia e 
apertura con chiave. Alimentazione 
12/24VDC e 12/18VAC. Raccomandata 
anche per porte tagliafuoco, legno e 
metallo, ad alto flusso pedonale. Certificata 
secondo la NORMA EN14846. Numero cicli 
di lavoro 500.000 

BMP418 BMP518 

LA CENTRALE E’ INTEGRATA NELLA SERRATURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MOTORIZZATE MULTIPUNTO BMP418 BMP518 

BMP418 FRONTALE 
24X6mm 

BMP518 FRONTALE 
24X6mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MOTORIZZATE MULTIPUNTO BMP418 BMP518 

BMP418100500 30         24x6         1760     92 4 
BMP418100510 35         24x6         1760     92 4 
BMP418100520 40         24x6         1760     92 4 
BMP418100530 45         24x6         1760     92 4 

BMP418100600 30         24x6         2000     92 4 
BMP418100610 35         24x6         2000     92 4 
BMP418100620 40         24x6         2000     92 4 
BMP418100630 45         24x6         2000     92 4 

BMP518100550 55         24x6         1760     72 4 
BMP518100560 60         24x6         1760     72 4 
BMP518100570 65         24x6         1760     72 4 
BMP518100580 80         24x6         1760     72 4 
BMP518100590 100         24X6 1760     72 4 

BMP518100650 55         24x6         2000     72 4 
BMP518100660 60         24x6         2000     72 4 
BMP518100670 65         24x6         2000     72 4 
BMP518100680 80         24x6         2000     72 4 
BMP518100690 100         24X6 2000     72 4 

ARTICOLO  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

SERRATURE MULTIPUNTO MOTORIZZATE BMP420 BMP520 

MODELLO ENTRATE FRONTALE 

BMP420 30-35-40-45 24 

BMP520 55-60-65-80-100 20-24 

CILINDRO 

EUROPEO 

EUROPEO 

TESTO DI CAPITOLATO 

BMP420 

Serratura motorizzata a quattro punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica dello 
stesso all’accostamento dell’anta. 
Centrale separata dalla serratura. Sblocco con 
maniglione antipanico e maniglia sul lato 
interno. Sblocco meccanico con chiave sul lato 
esterno ed interno. Monitoraggio completo: 
anta, catenaccio, maniglia e apertura con 
chiave. Alimentazione 12/24VDC e 12/18VAC. 
Raccomandata per porte controllate ad alto 
flusso di passaggio. Adatta per porte vetrate in 
alluminio o ferro. Certificata secondo la 
NORMA EN14846. Numero cicli di lavoro 
500.000 

TESTO DI CAPITOLATO 

BMP520 

Serratura motorizzata a quattro punti di 
chiusura. Catenaccio motorizzato in fase 
d’apertura con espansione meccanica dello 
stesso all’accostamento dell’anta. 
Centrale separata dalla serratura. Sblocco  
con maniglione antipanico e maniglia sul 
lato interno. Sblocco meccanico con chiave 
sul lato esterno ed interno. Monitoraggio 
completo: anta, catenaccio, maniglia e 
apertura con chiave. Alimentazione 
12/24VDC e 12/18VAC. Raccomandata 
anche per porte tagliafuoco, legno e 
metallo, ad alto flusso pedonale. Certificata 
secondo la NORMA EN14846. Numero cicli 
di lavoro 500.000 
 

BMP420 BMP520 

LA CENTRALE E’ SEPARATA DALLA SERRATURA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DIMENSIONI SERRATURE MOTORIZZATE MULTIPUNTO BMP420 BMP520 

BMP420 FRONTALE 
24X6mm 

BMP520 FRONTALE 
24X6mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO SERRATURE MOTORIZZATE MULTIPUNTO BMP420 BMP520 

BMP420100500 30         24x6         1760     92 4 
BMP420100510 35         24x6         1760     92 4 
BMP420100520 40         24x6         1760     92 4 
BMP420100530 45         24x6         1760     92 4 

BMP420100600 30         24x6         2000     92 4 
BMP420100610 35         24x6         2000     92 4 
BMP420100620 40         24x6         2000     92 4 
BMP420100630 45         24x6         2000     92 4 

BMP520100550 55         24x6         1760     72 4 
BMP520100560 60         24x6         1760     72 4 
BMP520100570 65         24x6         1760     72 4 
BMP520100580 80         24x6         1760     72 4 
BMP520100590 100         24X6 1760     72 4 

BMP520100650 55         24x6         2000     72 4 
BMP520100660 60         24x6         2000     72 4 
BMP520100670 65         24x6         2000     72 4 
BMP520100680 80         24x6         2000     72 4 
BMP520100690 100         24X6 2000     72 4 

ARTICOLO**  ENTRATA  LAR. FRONTALE   LUN. FRONTALE INTERASSE PUNTI DI CHIUSURA 

** Tutti gli articoli sono corredati di centrale di controllo, inclusa nel prezzo di listino 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



CATALISTINO 2016 
ACCESSORI SERRATURE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

CAVI 

CAVI DI COLLEGAMENTO PER SERRATURE ELETTROMECCANICHE E 
SERRATURE MECCANICHE CON RETROSEGNALAZIONE 

• 200.000 cicli di lavoro
• Certificati per porte tagliafuoco
• Temperature d’esercizio: -20°C … +70°C
• Sezione poli: 0,14mm2
• EA218-EA219: tipo multipolare schermato a 18 poli
• EA211-EA221: tipo multipolare schermato a 9 poli

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA2XX 

Cavi di collegamento per serrature meccaniche con retro-segnalazione e 
elettromeccaniche, motorizzate e solenoide. Struttura multipolare schermata e 
certificata per l’installazione su porte tagliafuoco. Innesto rapido lato serratura. Testate 
per operare fino a 200.000 cicli di lavoro. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO CAVI 
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BEA211000000 

ARTICOLO 
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PASSACAVI 

PASSACAVI PER COLLEGAMENTO DATI E ALIMENTAZIONE 

• 200.000 cicli di lavoro
• Certificati per porte tagliafuoco
• Cassa in acciaio
• Molla spiralata in acciaio cromato
• BEA280: indicato per porte con apertura massima 120°
• BEA281: indicato per porte con apertura massima 180

BEA280 BEA281 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA28X 

Passacavo dotato di molla spiralata in acciaio cromato, per il passaggio dei cavi con dati 
e alimentazione. Collaudate per 200.000 cicli di lavoro e certificate per porte tagliafuoco. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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PASSACAVI 

PASSACAVI PER COLLEGAMENTO DATI E ALIMENTAZIONE 

• 200.000 cicli di lavoro
• Molla spiralata in acciaio INOX
• Terminali in ABS (grigi e neri)
• Diametro interno 6mm
• BTSBC00: lunghezza molla spiralata 460mm
• BTSBCXL: lunghezza molla spiralata 920mm BTSBCXX 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA28X 

Passacavo dotato di molla spiralata in acciaio inox, per il passaggio dei cavi con dati e 
alimentazione. Montaggio in applicare con terminali in ABS grigi o neri. Molla spiralata 
in due versioni: 460 o 920mm. 

460-920mm 

30mm 

30mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO PASSACAVI 

BEA280000000 FINO A 120° 
BEA281000000 FINO A 180° 

ARTICOLO    APERTURA PORTA 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
BTSBC00 Passacavo in applicare lunghezza 460mm 
BTSBCXL Passacavo in applicare lunghezza 920mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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ALIMENTATORI 

ALIMENTATORI PER SERRATURE ELETTROMECCANICHE 

• Tipo switching
• Ingresso 220VAC
• BEA700: uscita 12VDC assorbimento massimo 4,5A
• BEA701: uscita 24VDC assorbimento massimo 2,5A
• Staffa di supporto in confezione

BEA700 BEA701 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA70X 

Alimentatore tipo switching per serrature a solenoide e motorizzate. Tensione in ingresso 
220VAC e disponibile in due versioni con uscite a 12VDC e 24DVC. Staffa di fissaggio per 
supporto a parete. Assorbimento massimo 4,5 Ampere a 12VDC, 2,5 Ampere a 24 Vdc.  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO ALIMENTATORI 

BEA700000000 12VDC 
BEA701000000 24VDC 

ARTICOLO    USCITA ALIMENTAZIONE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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QUADRI SDOPPIATI 

QUADRI SDOPPIATI PER SERRATURE A SOLENOIDE 

• Materiale: zama
• BEA288: Sezione quadro 8mm
• BEA289: Sezione quadro 9mm

BEA288 BEA289 

BEA289 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO QUADRI SDOPPIATI 

BEA288010000 40-50mm
BEA288020000 47-66mm
BEA288030000 61-80mm
BEA288040000 66-80mm
BEA288050000 88mm
BEA288060000 70-87mm

BEA289010000 40-50mm
BEA289020000 47-66mm
BEA289030000 61-80mm
BEA289040000 66-80mm

ARTICOLO  C  = SPESSORE PROFILO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
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31.1.2016 

CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
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CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
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CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
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CONTROPIASTRE 

BEA289 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BEA306100000 Universale Quadro 2 Contropiastre per deviatori alto e basso 
BEA307100000 Universale Quadro 2,5 Contropiastra per EL404   
BEA308100000 Universale Quadro 5 Contropiastra per EL404 (porte a vento) 
BEA309100000 Universale Quadro 2,5 Contropiastra per deviatori alto e basso 
BEA311100000 Universale Quadro 5 Contropiastra per EL404 (porte a vento) 
BEA321100001 Sinistra  Tondo 2 Contropiastra centrale angolare  
BEA321100002 Destra Tondo 2 Contropiastra centrale angolare 
BEA322100001 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA323100001 Sinistro Tondo 2 Contropiastra centrale angolare  
BEA323100002 Destra  Tondo 2 Contropiastra centrale angolare  
BEA324100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA325100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale   
BEA326100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA327100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA328100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA329100000 Universale Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 

LISTINO CONTROPIASTRE 

ARTICOLO DIREZIONE BORDO SPESSORE mm DESCRIZIONE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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BEA330100000 Universale Quadro 3 Contropiastra centrale 
BEA331100000 Universale Quadro 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA332100001 Sinistra Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
BEA332100002 Destra  Tondo 3 Contropiastra centrale con scivolo maggiorato 
AI10032310  Coppia adattatori per EA330 -1-9(conf. 12 coppie)     
B811815   8 Spessore in nylon per contropiastra EA330 -1 
B811816   8 Spessore in nylon per contropiastra EA306 

LISTINO CONTROPIASTRE 

ARTICOLO DIREZIONE BORDO SPESSORE mm DESCRIZIONE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

CONTATTI DI STATO MAGNETICI 

CONTATTI DI STATO 

• BEA502 – BEA500 : Diametro 25mm, adatto per porte in legno
• BEA501 – BEA503 : Diametro 9,5mm, adatto per porte in metallo

BEA503 

BEA289 

BEA500 

BEA501 BEA502 

BEA502 (contatto di chiusura) 
BEA500 (doppio contatto di scambio) 

BEA501 (contatto di chiusura) 
BEA503 (doppio contatto di scambio) 

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA50X 

Contatti magnetici ad incasso per segnalazione di stato porta, disponibili per porte in 
legno o metallo. Versioni con segnalazione stato di chiusura e chiusura-apertura.  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO CONTATTI MAGNETICI 

BEA500000000 25mm 2 LEGNO 
BEA501000000 9,5mm 1 METALLO 
BEA502000000 25mm 1 LEGNO 
BEA503000000 9,5mm 2 METALLO 

ARTICOLO  DIAMETRO   CONTATTI TIPO PORTA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 
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CATALISTINO 2016 
MANIGLIONI ANTIPANICO EN1125 

PLACCHE MANIGLIA CONFORMI EN179 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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MANIGLIONI ANTIPANICO ABLOY 
MANIGLIONI ANTIPANICO 

Il kit comprende: 
• Coppia meccanismi
• Barra maniglione 1150mm
• Nelle versioni per serrature motorizzate e

meccanica completano la dotazione:
- piastra esterna
- rosetta cilindro

TESTO DI CAPITOLATO 

BPBE 

Maniglione antipanico conforme alla NORMA EN1125, certificato per 1 
milione di cicli di lavoro. Suggerito per porte con uso intensivo. Disponibile in 
3 versioni: inox, grafite e argento. Finiture grafite e argento con trattamento 
ACTIVE antibatterico, ideale per applicazioni in strutture sanitarie e 
scolastiche. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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COMBINAZIONI SUGGERITE CON SERRATURE ABLOY 

FINITURA ARTICOLO INTERASSE MODELLI 
INOX BPBE011B00100010 

92 BEL460 BEL466 BPE460 GRAFITE BPBE011R00100010 

ARGENTO BPBE011L00100010 

INOX BPBE011B00200010 

92 

BEL420 BEL418 BMP420 
BMP418 BEL060 BEL066 
BEL260 BEL266 BPE060 BPE460 
BPE420 

GRAFITE BPBE011R00200010 

ARGENTO BPBE011L00200010 

INOX BPBE011B00400010 

72 BEL560 BEL566 BPE560 GRAFITE BPBE011R00400010 

ARGENTO BPBE011L00400010 

INOX BPBE011B00500010 

72 

BEL520 BEL518 BMP520 
BMP518 BEL160 BEL166 
BEL360 BEL366 BPE160 BPE560 
BPE520 

GRAFITE BPBE011R00500010 

ARGENTO BPBE011L00500010 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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DIMENSIONI MANIGLIONI ANTIPANICO 

PER PORTE CIECHE PER PORTE A PROFILO VETRATE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO MANIGLIONI EN1125 

  ARTICOLO  FINITURA    PORTA 

BPBE011B00100010 INOX PROFILO 
BPBE011B00200010 INOX PROFILO 
BPBE011B00400010 INOX CIECA 
BPBE011B00500010 INOX CIECA 
BPBE011L00100010 ARGENTO PROFILO 
BPBE011L00200010 ARGENTO PROFILO 
BPBE011L00400010 ARGENTO CIECA 
BPBE011L00500010 ARGENTO CIECA 
BPBE011R00100010 GRAFITE PROFILO 
BPBE011R00200010 GRAFITE PROFILO 
BPBE011R00400010 GRAFITE CIECA 
BPBE011R00500010 GRAFITE CIECA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO MECCANISMI ESTERNI 

  ARTICOLO  FINITURA  PORTE 

BDH070A4120L300  Acciaio inox CIECHE 
BDH070A4120M000 Acciaio inox PROFILO 
BEH006R5120L300  Grafite  CIECHE 
BEH006R5120M000  Grafite  PROFILO 
BEH006L5120L300  Argento  CIECHE 
BEH006L5120M000  Argento  PROFILO 

DH070 INOXI DH006 POLAR 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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PLACCHE CON MANIGLIA E POMOLO (EN179) 
PER SERRATURE A SOLENOIDE PER SERRATURE MECCANICHE E MOTORIZZATE 

DH612 DH611 DH623 DH622 

DH621 DH619 DH627 DH626 

TESTO DI CAPITOLATO 

BDH6XX 

Placche di sicurezza in acciaio inox, 
nelle versioni pomolo- maniglia e 
maniglia- maniglia, predisposte per 
serrature DIN con interasse 72 e 
92mm. Adatte per operare con 
serrature meccaniche, solenoide e 
motorizzate. Certificate secondo la 
Norma EN179 e per porte tagliafuoco. 

NON COMBINABILI CON MANIGLIONI 
ANTIPANICO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO PLACCHE MANIGLIE E POMOLO (EN179) 

ARTICOLO  INTERASSE  CILINDRO CONFIGURAZIONE 

BDH611A4000A001 72 MEZZO COPPIA MANIGLIE 
BDH612A4000A001 72 DOPPIO COPPIA MANIGLIE 
BDH622A4000A001 72 MEZZO MANIGLIA POMOLO 
BDH623A4000A001 72 DOPPIO MANIGLIA POMOLO 
BDH619A4000A001 92 MEZZO COPPIA MANIGLIE 
BDH621A4000A001 92 DOPPIO COPPIA MANIGLIE 
BDH626A4000A001 92 MEZZO COPPIA MANIGLIE 
BDH627A4000A001 92 DOPPIO COPPIA MANIGLIE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 
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CATALISTINO 2016 
SISTEMI A DOPPIA ANTA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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SISTEMI A DOPPIA ANTA 

ANTA SECONDARIA 

Il kit per l’anta secondaria comprende: 
• Controserratura
• Serratura superiore
• Serratura laterale inferiore
• Aste di collegamento e puntale inferiore

Non sono inclusi e da quotare separatamente: 
• Meccanismi maniglione
• Barre antipanico
• Comandi esterni

TESTO DI CAPITOLATO 

BEA92X (ANTA SECONDARIA) 

Sistema di chiusura antipanico per anta secondaria, dotato di controserratura 
centrale, serratura superiore e deviatore laterale inferiore, con asta a puntale per 
chiusura inferiore. Nella versione predisposta per azionamento con apriporta 
motorizzati, la serratura superiore è di tipo elettrico. Certificato secondo la Norma 
EN1125,EN179 e per porte tagliafuoco. Sblocco con maniglione o maniglione e 
richiusura automatica all’accostamento dell’anta. 

ANTA 
SECONDARIA 

ANTA PRIMARIA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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ANTA PRIMARIA 

TESTO DI CAPITOLATO 

PE060 PE160 PE460 PE560 PE420 PE520 (ANTA PRIMARIA) 

BPE060: Serratura meccanica per anta primaria, per porte a profilo vetrate. Apertura dall’esterno con chiave e sblocco meccanico 
dall’interno con maniglia o maniglione antipanico. Catenaccio centrale dotato di sensore meccanico per riconoscimento 
controserratura . Richiusura automatica all’accostamento dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte 
tagliafuoco. 
BPE160:Serratura meccanica per anta primaria, per porte cieche. Apertura dall’esterno con chiave e sblocco meccanico 
dall’interno con maniglia o maniglione antipanico. Catenaccio centrale dotato di sensore meccanico per riconoscimento 
controserratura Richiusura automatica all’accostamento dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte 
tagliafuoco. 
BPE460: Serratura a solenoide, per porte a profilo vetrate. Apertura dall’esterno con la maniglia controllata elettricamente. 
Sblocco meccanico esterno con chiave e sblocco meccanico con maniglia o maniglione. Catenaccio centrale dotato di sensore 
meccanico per riconoscimento controserratura. Monitoraggio: anta, catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Richiusura 
automatica all’accostamento dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte tagliafuoco. 
BPE560: Serratura a solenoide, per porte a profilo vetrate. Apertura dall’esterno con la maniglia controllata elettricamente. 
Sblocco meccanico esterno con chiave e sblocco meccanico con maniglia o maniglione. Catenaccio centrale dotato di sensore 
meccanico per riconoscimento controserratura. Monitoraggio: anta, catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Richiusura 
automatica all’accostamento dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte tagliafuoco. 
BPE420: Serratura motorizzata, per porte a profilo vetrate. Apertura dall’esterno tirando l’anta primaria. Sblocco meccanico 
esterno con chiave e sblocco meccanico con maniglia o maniglione. Catenaccio centrale dotato di sensore meccanico per 
riconoscimento controserratura. Monitoraggio: anta, catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Richiusura automatica 
all’accostamento dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte tagliafuoco. 
BPE520: Serratura motorizzata, per porte cieche. Apertura dall’esterno tirando l’anta primaria. Sblocco meccanico esterno con 
chiave e sblocco meccanico con maniglia o maniglione. Catenaccio centrale dotato di sensore meccanico per riconoscimento 
controserratura. Monitoraggio: anta, catenaccio , maniglia e apertura con chiave. Richiusura automatica all’accostamento 
dell’anta. Certificato secondo la Norma EN1125,EN179 e per porte tagliafuoco. 

ANTA 
SECONDARIA 

ANTA PRIMARIA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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KIT PER ANTA SECONDARIA: PORTE A PROFILO 

ANTA 
SECONDARIA 

BPE920 BPE923 

SISTEMA BPE920 
Il sistema è composto da: 
• LE931: Serratura autobloccante superiore
• LE945: Controserratura centrale
• LE935: Deviatore laterale
• Asta puntale inferiore con guida
• Asta superiore con aggancio su serratura LE931

SISTEMA BPE923 
(SOLO PER SISTEMI CON PORTE AUTOMATICHE A BATTENTE) 
Il sistema è composto da: 
• LE941: Serratura elettrica autobloccante superiore
• LE945: Controserratura centrale
• LE935: Deviatore laterale
• Asta puntale inferiore con guida
• Asta superiore con aggancio su serratura LE931PORTE VETRATE A PROFILO 

ANTA 
SECONDARIA 

info e preventivi 
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KIT PER ANTA SECONDARIA: PORTE CIECHE 

BPE925 BPE928 

SISTEMA BPE925 
Il sistema è composto da: 
• LE981: Serratura autobloccante superiore
• LE955: Controserratura centrale
• LE985: Deviatore laterale
• Asta puntale inferiore con guida
• Asta superiore con aggancio su serratura LE931

SISTEMA BPE928 
(SOLO PER SISTEMI CON PORTE AUTOMATICHE A BATTENTE) 
Il sistema è composto da: 
• LE951: Serratura elettrica autobloccante superiore
• LE955: Controserratura centrale
• LE985: Deviatore laterale
• Asta puntale inferiore con guida
• Asta superiore con aggancio su serratura LE951PORTE VETRATE A PROFILO 

ANTA 
SECONDARIA 

ANTA 
SECONDARIA 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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DIMENSIONI KIT ANTA SECONDARIA 

KIT PER PORTE A PROFILO KIT PER PORTE CIECHE 

BPE920 

BPE923 

BPE925 

BPE928 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO ANTA SECONDARIA 

BPE920100110               

BPE923100110 

BPE925100310 

ARTICOLO 

BPE928100310 

EN
TR

AT
A 

35 

35 

100 

FR
O

N
TA

LE
 

30 

30 

28 

28 

€ 
549,00 

610,50 

522,00 

582,00 

SOLO CON APRIPORTA MOTORIZZATI 

100 SOLO CON APRIPORTA MOTORIZZATI 

ANTA 
SECONDARIA 

ANTA PRIMARIA 

info e preventivi 
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LISTINO ANTA PRIMARIA 

BPE060100110               

BPE060100120 

BPE060100130 

ARTICOLO 

BPE160100150 

EN
TR

AT
A 

35 

40 

45 

55 

BPE160100160 

BPE160100170 

60 

65 

FR
O

N
TA

LE
 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

BPE460100110               

BPE460100120 

BPE460100130 

ARTICOLO 

BPE560100150 

EN
TR

AT
A 

35 

40 

45 

55 

BPE560100160 

BPE560100170 

60 

65 

FR
O

N
TA

LE
 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

BPE420100110               

BPE420100120 

BPE420100130 

ARTICOLO 

BPE520100150 

EN
TR

AT
A 

35 

40 

45 

55 

BPE520100160 

BPE520100170 

60 

65 

FR
O

N
TA

LE
 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

ANTA PRIMARIA CON SERRATURA MECCANICA ANTA PRIMARIA CON SERRATURA A SOLENOIDE ANTA PRIMARIA CON SERRATURA MOTORIZZATA 

info e preventivi 
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 CHIUDIPORTA 
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LA GAMMA 
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I 

PIGNONE E CREMAGLIERA 

DC334   EN 1-4 

DC335 EN 3-5 

DC240 EN 2-6 / EN 1-4 
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MEDIO 

MEDIO 

ELEVATO 
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DC247 EN 5-7 − ELEVATO 

− 
− 

DC330   EN 1-4 

DC840 NASCOSTO EN 1-4 

DC250 EN 1-6 

MEDIO 

MEDIO 

ELEVATO 

DC860 NASCOSTO EN 1-5 ELEVATO 

− 
− 

CAMMA 

−   NON CONSIGLIATO PER L’UTILIZZO CONSIGLIATO PER L’UTILIZZO RACCOMANDATO 

info e preventivi 
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BDC335 

BDC335 è consigliato per porte interne ed esterne. 

Per porte larghe 1250mm e peso 100kg, con braccio a compasso. 

• Forza regolabile EN 3-5 con braccio a compasso in   conformità
alla norma EN1154

• Freno in apertura (BC)  come opzione
• Ritardo in chiusura (DC) come opzione
• Certificato CE con braccio a compasso
• Temperature d’esercizio comprese tra: -35°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC335 

Chiudiporta BDC335 conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN3-5 con tecnologia a pignone e cremagliera, disponibile con 
braccio a compasso e a slitta. Freno in apertura e ritardo in chiusura 
opzionali. 2 valvole di sovrapressione antia-buso.Temperature 
d’esercizio comprese fra -35°C…+45°C. Pignone millerighe regolabile 
in altezza per 14mm. Certificato per porte tagliafuoco e 
raccomandato per  porte  interne ed esterne con traffico pedonale 
medio. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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INSTALLAZIONI BDC335 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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BDC335 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC335 110000 ARGENTO NO NO 

BDC335 120000 ARGENTO SI NO 

BDC335 140000 ARGENTO SI SI 

BDC335 210000 OTTONE NO NO 

BDC335 220000 OTTONE SI NO 

BDC335 240000 OTTONE SI SI 

BDC335 310000 ACCIAIO NO NO 

BDC335 320000 ACCIAIO SI NO 

BDC335 340000 ACCIAIO SI SI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC335 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC335 410000 NERO NO NO 

BDC335 420000 NERO SI NO 

BDC335 440000 NERO SI SI 

BDC335 510000 MARRONE NO NO 

BDC335 520000 MARRONE SI NO 

BDC335 540000 MARRONE SI SI 

BDC335 620000 BIANCO SI NO 

BDC335 640000 BIANCO SI SI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC240 

BDC240 è consigliato per porte interne ed esterne di grandi 
dimensioni e pesi, soggette ad un alto flusso di persone. 

Per porte larghe 1400mm e peso 120kg, con braccio a compasso. 
Per porte larghe 1100mm e peso 80kg, con braccio a slitta  

• Forza regolabile EN 2-6 con braccio a compasso in conformità
alla norma EN1154

• Forza regolabile EN 1-4 con braccio a slitta in conformità alla
norma EN1154

• Freno in apertura (BC) di serie
• Ritardo in chiusura (DC) come opzione
• Certificato CE con braccio a compasso e braccio a slitta
• Temperature d’esercizio comprese tra: -35°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC240 

Chiudiporta BDC240  conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN2-6 con tecnologia a pignone e cremagliera, disponibile con 
braccio a compasso e a slitta. Freno in apertura  di serie e ritardo in 
chiusura opzionale. 2 valvole di sovrapressione anti-abuso.         
Temperature d’esercizio comprese fra -35°C…+45°C. Pignone 
millerighe regolabile in altezza per 14mm. Certificato per porte 
tagliafuoco e raccomandato per  porte interne ed esterne con traffico 
pedonale elevato. Certificato 2 milioni di cicli di lavoro. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC240 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC240 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC240 120000 ARGENTO SI NO 

BDC240 140000 ARGENTO SI SI 

BDC240 220000 OTTONE SI NO 

BDC240 240000 OTTONE SI SI 

BDC240 320000 ACCIAIO SI NO 

BDC240 340000 ACCIAIO SI SI 

BDC240 420000 NERO SI NO 

BDC240 440000 NERO SI SI 

BDC240 520000 MARRONE SI NO 

BDC240 540000 MARRONE SI SI 

BDC240 620000 BIANCO SI NO 

BDC240 640000 BIANCO SI SI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC247 

BDC247 è consigliato per porte esterne di grandi dimensioni e 
pesi, soggette ad un alto flusso di persone. 

Per porte larghe 1600mm e peso 160kg, con braccio a compasso. 

• Forza regolabile EN 5-7 con braccio a compasso in conformità
alla norma EN1154

• Freno in apertura (BC) di serie
• Certificato CE con braccio a compasso DC197
• Temperature d’esercizio comprese tra: -35°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC247 

Chiudiporta BDC247 conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN5-7 con tecnologia a pignone e cremagliera, disponibile  solo con 
braccio a compasso. Freno in apertura di serie e 2 valvole di 
sovrapressione anti-abuso. Temperature d’esercizio comprese fra -
35°C…+45°C. Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm. 
Certificato per porte tagliafuoco e raccomandato per  porte interne 
ed esterne molto pesanti e con traffico pedonale elevato.  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC247 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC247 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC247 120000 ARGENTO SI NO 

BDC247 220000 OTTONE SI NO 

BDC247 320000 ACCIAIO SI NO 

BDC247 420000 NERO SI NO 

BDC247 520000 MARRONE SI NO 

BDC247 620000 BIANCO SI NO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC330 

BDC330 con funzionamento a camma è consigliato per porte 
esterne ed interne, traffico pedonale medio. 

Per porte larghe 1100mm e peso 80kg, con braccio a slitta. 

• Forza regolabile EN 1-4 con braccio a slitta in conformità alla
norma EN1154

• Freno in apertura (BC) di serie
• Certificato CE con braccio a slitta
• Temperature d’esercizio comprese tra: -15°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC330 

Chiudiporta BDC330  conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN1-4 con tecnologia a camma, disponibile  solo con braccio a slitta. 
Freno in apertura di serie e 2 valvole di sovrapressione anti-abuso. 
Temperature d’esercizio comprese fra -15°C…+45°C. Pignone 
millerighe regolabile in altezza per 14mm. Certificato per porte 
tagliafuoco e raccomandato per  porte interne ed esterne con traffico 
pedonale medio. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC330 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC330 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC330 120000 ARGENTO SI NO 

BDC330 220000 OTTONE SI NO 

BDC330 320000 ACCIAIO SI NO 

BDC330 420000 NERO SI NO 

BDC330 520000 MARRONE SI NO 

BDC330 620000 BIANCO SI NO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC250 

BDC250 è un chiudiporta a camma indicato per porte di grandi 
dimensioni e pesi. 

Per porte larghe 1400mm e peso 120kg 

• Forza regolabile EN 1-6 con braccio a slitta in conformità alla
norma EN1154

• Freno in apertura (BC) di serie
• Ritardo in chiusura (DC) come opzione
• Certificato CE con braccio a slitta
• Temperature d’esercizio comprese tra: -15°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC250 

Chiudiporta BDC250  conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN1-6 con tecnologia a camma, disponibile  solo con braccio a slitta. 
Freno in apertura di serie e 2 valvole di sovrapressione anti-abuso. 
Temperature d’esercizio comprese fra -15°C…+45°C. Pignone 
millerighe regolabile in altezza per 14mm. Certificato per porte 
tagliafuoco e raccomandato per  porte interne ed esterne di grandi 
dimensioni e con traffico pedonale elevato. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC250 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC250 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

DC250 120000 ARGENTO SI NO 

DC250 140000 ARGENTO SI SI 

DC250 220000 OTTONE SI NO 

DC250 240000 OTTONE SI SI 

DC250 320000 ACCIAIO SI NO 

DC250 340000 ACCIAIO SI SI 

DC250 420000 NERO SI NO 

DC250 440000 NERO SI SI 

DC250 520000 MARRONE SI NO 

DC250 540000 MARRONE SI SI 

DC250 620000 BIANCO SI NO 

DC250 640000 BIANCO SI SI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

DC270 

DC270 è un chiudiporta a tecnologia mista(pignone e cremagliera 
+ camma)

Per porte larghe 1600mm e peso 160kg 

• Forza regolabile EN 6-7 con braccio a slitta in conformità alla
norma EN1154

• Freno in apertura (BC) di serie
• Certificato CE con braccio a slitta
• Temperature d’esercizio comprese tra: -15°C….+45°C 
• Colpo finale e angolo freno apertura regolabili con pignone

millerighe
• Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC270 

Chiudiporta BDC270  conforme alla NORMA EN1154. Forza regolabile 
EN6-7con tecnologia a camma, disponibile  solo con braccio a slitta. 
Freno in apertura di serie e 2 valvole di sovrapressione anti-abuso. 
Temperature d’esercizio comprese fra -15°C…+45°C. Pignone 
millerighe regolabile in altezza per 14mm. Certificato per porte 
tagliafuoco e raccomandato per  porte interne ed esterne di grandi 
dimensioni e con traffico pedonale elevato. Ideale per applicazioni nel 
settore navale , con inclinazioni di 3°. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC270 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC270 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC270 120000 ARGENTO SI NO 

BDC270 320000 ACCIAIO SI NO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC840 

BDC840 è un chiudiporta nascosto con tecnologia a camma, 
adatto per porte in legno con spessore 40mm 

Per porte larghe 1100mm e peso 80kg 

• Forza regolabile EN 1-4 conformità alla norma EN1154
• Freno in apertura meccanico (BC) di serie
• Certificato CE
• Temperature d’esercizio comprese tra: -15°C….+45°C 
• Valvola di sovra-pressione antiabuso

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC840 

Chiudiporta nascosto BDC840  conforme alla NORMA EN1154. Forza 
regolabile EN1-4con tecnologia a camma, disponibile  solo con 
braccio a slitta. Freno in apertura di serie e valvola di sovrapressione 
anti-abuso. Temperature d’esercizio comprese fra -15°C…+45°C. 
Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm. Certificato per 
porte tagliafuoco e raccomandato per  porte in legno di basso 
spessore. Ideale per applicazioni con alto valore estetico del 
serramento. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC840 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC860 

BDC860 è un chiudiporta nascosto con tecnologia a camma, 
adatto per porte a profilo pesanti. 

Per porte larghe 1250mm e peso 100kg 

• Forza regolabile EN 1-5 conformità alla norma EN1154
• Freno in apertura meccanico (BC) di serie
• Certificato CE
• Temperature d’esercizio comprese tra: -15°C….+45°C 
• Valvola di sovra-pressione antiabuso

TESTO DI CAPITOLATO 

BDC860 

Chiudiporta nascosto BDC860  conforme alla NORMA EN1154. Forza 
regolabile EN1-5con tecnologia a camma, disponibile  solo con 
braccio a slitta. Freno in apertura meccanico di serie e valvola di 
sovrapressione anti-abuso. Temperature d’esercizio comprese fra -
15°C…+45°C. Pignone millerighe regolabile in altezza per 14mm. 
Certificato per porte tagliafuoco e raccomandato per  porte in ferro o 
alluminio di medie dimensioni .Ideale per applicazioni con alto valore 
estetico del serramento. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONI BDC860 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BDC860 BDC840 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC860 010000 ARGENTO SI NO 

ARTICOLO FINITURA BC DC 

BDC840 010000 ARGENTO SI NO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BRACCI 

BDC190 
BRACCIO A COMPASSO 

STANDARD 
(BDC335 BDC240) 

BDC191 
BRACCIO A COMPASSO CON 

FERMO 
(BDC335 BDC240) 

BDC197 
BRACCIO A COMPASSO PER 

(BDC247) 

BDC199 
BRACCIO A COMPASSO PER 

PORTE TAGLIAFUOCO 
(BDC335 BDC240) 

BDC194 
BRACCIO A SLITTA CON 

COPERTURA 
(BDC335 BDC240) 

(BDC330 BDC250 BDC270) 

BDC892 
BRACCIO A SLITTA SOTTILE 

PER CHIUDIPORTA NASCOSTI 
(BDC840 BDC860) 

BDC893 
BRACCIO A SLITTA PER 

CHIUDIPORTA NASCOSTI 
(BDC840 BDC860) 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BRACCI 

ARTICOLO FINITURA 

BDC190 100000 ARGENTO 

BDC190 200000 OTTONE 

BDC190 400000 NERO 

BDC190 500000 MARRONE 

BDC190 600000 BIANCO 

BDC191 100000 ARGENTO 

BDC191 200000 OTTONE 

BDC191 400000 NERO 

BDC191 500000 MARRONE 

BDC191 600000 BIANCO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BRACCI 

ARTICOLO FINITURA 

BDC194 100000 ARGENTO 

BDC194 200000 OTTONE 

BDC194 300000 ACCIAIO 

BDC194 400000 NERO 

BDC194 500000 MARRONE 

BDC194 600000 BIANCO 

BDC197 100000 ARGENTO 

BDC197 200000 OTTONE 

BDC197 300000 ACCIAIO 

BDC197 400000 NERO 

BDC197 500000 MARRONE 

BDC197 600000 BIANCO 

ARTICOLO FINITURA 

BDC199 100000 ARGENTO 

BDC199 200000 OTTONE 

BDC199 400000 NERO 

BDC199 400000 NERO 

BDC199 500000 MARRONE 

BDC892 100000 ARGENTO 

BDC893 100000 ARGENTO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

FINE CORSA E FERMI IN APERTURA 

DC157 
FINE CORSA PER DC892 

DC156 
FERMO IN APERTURA PER DC892 

DC152 
FERMO IN APERTURA PER 

DC193-DC194-DC893 

DC153 
FINE CORSA PER DC193-DC194-DC893 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

ACCESSORI PER BRACCI E CORPI 

DC104 
PIASTRA DI MONTAGGIO PER 

DC193-DC194 

DC113 
PIASTRA DI FISSAGGIO 

ANGOLARE PER DC335–DC330 

DC107 
PIASTRA DI FISSAGGIO 

ANGOLARE PER DC240-DC250 

DC102 
PIASTRA DI FISSAGGIO 

PROFILATA PER DC330-DC335 

DC126 
PIASTRA DI FISSAGGIO PER 

DC240-DC247-DC250 

DC130 
PIASTRA DI FISSAGGIO PER 

DC330-DC335 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

ACCESSORI PER BRACCI E CORPI 

ARTICOLO 
BDC102 100000 
BDC104 100000 
BDC107 100000 
BDC156 000500 
BDC126 000500 
BDC130 000500 

ARTICOLO 
BDC152 000000 
BDC153 000000 
BDC157 000500 
DBC156 000500 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



CATALISTINO 2016 
APRIPORTA MOTORIZZATI 

31.1.2016 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



GAMMA APRIPORTA 

Apriporta elettrico: apertura e chiusura 
con motore 

Apriporta elettromeccanico: apertura e 
chiusura con molla 

Apriporta elettroidraulico : apertura e 
chiusura con controllo idraulico 

DA460 

  DB003-DB004 

  DB001-DB002 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DB460 

Per porte con larghezza massima 1000mm e peso massimo 125KG 

  • Per installazioni lato opposto cerniere è disponibile il KIT DA720, che comprende:

1pz DA460 Apriporta 
1pz DA147 Braccio a spingere 
1pz DA103 Piastra di fissaggio 

LISTINO 2015 
• Art.DA720 Kit che comprende gli articoli sopracitati 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DA460 

• Per installazioni lato cerniere è disponibile il KIT DA721, che comprende:

1pz DA460 Apriporta 
1pz DA149 Braccio a tirare 
1pz DA103 Piastra di fissaggio 

LISTINO 2015 
• Art.DA721 Kit che comprende gli articoli sopracitati 

Per porte con larghezza massima 1000mm e peso massimo 90KG 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DB003 

• Per installazioni lato opposto cerniere è disponibile il KIT DB073, che comprende:

1pz DB003 Apriporta 1pz DB114 Estensione per braccio 
1pz DB104 Braccio a spingere 1pz DB107 Prolunga per pignone 50mm 
1pz DB103 Piastra di fissaggio 1pz DA039 Selettore a 3 posizioni 

LISTINO 2015 
• Art.DB073 Kit che comprende gli articoli sopracitati  
• Art.DB003 Apriporta motorizzato(DB003) + braccio(DB104) 

Per porte con larghezza massima 1200mm e peso massimo 90KG 

 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DB004 

• Per installazioni lato cerniere è disponibile il KIT DB074, che comprende:

1pz DB004 Apriporta 1pz DA039 selettore a 3 posizioni 
1pz DB105 Braccio a tirare  1pz DB106 prolunga per pignone 20mm 
1pz DB103 Piastra di fissaggio 

LISTINO 2015 
• Art.DB074 Kit che comprende gli articoli sopracitati  
• Art.DB004 Apriporta motorizzato(DB004) + braccio(DB105) 

Per porte con larghezza massima 1200mm e peso massimo 90KG 

  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DB001 

• Per installazioni lato opposto cerniere è disponibile il KIT DB073, che comprende:

1pz DB001 Apriporta 1pz DB107 prolunga per pignone 50mm 
1pz DB104 Braccio a spingere 1pz DA039 selettore a 3 posizioni 
1pz DB103 Piastra di fissaggio 1pz DB114 prolunga per braccio 

LISTINO 2015 
• Art.DB071 Kit che comprende gli articoli sopracitati  
• Art.DB001 Apriporta motorizzato(DB001) + braccio(DB104) 

Per porte con larghezza massima 1600mm e peso massimo 250KG 

 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



APRIPORTA DB002 

• Per installazioni lato cerniere è disponibile il KIT DB074, che comprende:

1pz DB002 Apriporta 1pz DA039 selettore a 3 posizioni 
1pz DB105 Braccio a tirare  1pz DB106 prolunga per pignone 20mm 
1pz DB103 Piastra di fissaggio 

LISTINO 2015 
• Art.DB072 Kit che comprende gli articoli sopracitati  
• Art.DB002 Apriporta motorizzato(DB002) + braccio(DB105) 

Per porte con larghezza massima 1400mm e peso massimo 100KG 

  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



ACCESSORI PER APRIPORTA DB001-2-3-4 

Accessorio per cambiare la direzione d’apertura dell’apriporta  
• Art.DB110 Chiave per cambio direzione d’apertura  

 Braccio a spingere 
• Art.DB104 Braccio a spingere 

Braccio a tirare 
• Art.DB105 Braccio a spingere 

Prolunghe per pignone 
• Art.DB106 Prolunga da 20mm 
• Art.DB107 Prolunga da 50mm 
• Art.DB108 Prolunga da 70mm 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



ACCESSORI PER APRIPORTA DB001-2-3-4 

Prolunga per braccio a spingere DB104  
• Art.DB114 Prolunga da 100-210mm 

 Prolunga per braccio a spingere DB104 
• Art.DB115 Prolunga da 210-300mm 

Scheda per sensori di sicurezza apriporta DB003-4 
• Art. 5742321 Scheda sensori di sicurezza

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



ACCESSORI PER APRIPORTA DA460 

Braccio a spingere DA147 
• Art.DA147 Braccio a spingere 

Braccio a spingere esteso DA148 
• Art.DA148 Braccio a spingere esteso 

Braccio a tirare DA149 
• Art. DA149 Braccio a tirare

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



ACCESSORI PER APRIPORTA DA460 

Piastra di fissaggio DA103 
• Art.DA103 Piastra di fissaggio 

Prolunghe per pignone 
• Art.DA15011 Prolunga da 10mm
• Art.DB15012 Prolunga da 20mm
• Art.DB10816 Prolunga da 60mm

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



CATALISTINO 2016 
ELETTROMAGNETI 

ACCESSORI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

GAMMA ELETTROMAGNETI DA APPLICARE 

MODELLO TENUTA 
KG 

SENSORE 
DI STATO 

CONTROLLO 
DI TENUTA 

SENSORE 
INFRAROSSO 

TELECAMERA 
COLORI 

BM380BD 272 SI SI NO NO 

BM380BDC2X 272 SI SI SI SI 

BM680BD 500 SI SI NO NO 

BM680BDC2X 500 SI SI SI SI 

BM32BD 272 SI SI NO NO 

BM62BD 544 SI SI NO NO 

BMM15DT 1.820 SI SI NO NO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

BM380BD 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM380BD 

Elettromagnete di alta sicurezza con 
forza di tenuta 272kg, dotato di 
sensore brevettato con il controllo 
permanente della forza di tenuta e 
con sensore integrato di stato porta. 
Led indicatore di stato bicolore 
rosso/verde e tempo di chiusura 
regolabile tra 0,5 a 15 secondi. 
Ideale per tutte quelle porte che 
devono essere controllate 
permanentemente. 

BM380BD 

• Elettromagnete di tenuta, forza 272kg
• Profilo stretto ad alto design
• Led per indicazione di stato
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Tempo di richiusura regolabile 0,5….15 secondi 
• Temperature d’esercizio 0°C ....+43°C 
• Assorbimento:  510mA ….12VDC 

270mA ….24VDC 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

BM380BDC2X 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM380BDC2X 

Elettromagnete di alta sicurezza con 
forza di tenuta 272kg, dotato di 
sensore brevettato con il controllo 
permanente della forza di tenuta e 
con sensore integrato di stato porta. 
Led indicatore di stato bicolore 
rosso/verde e tempo di chiusura 
regolabile tra 0,5 a 15 secondi. 
Telecamera a colori integrata per 
registrazione dell’evento in uscita e 
sensore ad infrarossi per uscita 
automatica delle persone. Ideale per 
tutte quelle porte che devono essere 
controllate permanentemente e le 
relative informazioni raccolte da una 
control room. 

BM380BDC2X 

• Elettromagnete di tenuta, forza 272kg
• Profilo stretto ad alto design
• Led per indicazione di stato
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Tempo di richiusura regolabile 0,5….15 secondi 
• Temperature d’esercizio 0°C ....+43°C 
• Assorbimento:  510mA ….12VDC 

270mA ….24VDC 
• Telecamera a colori (angolazione 112°-1,5 Lux minimo, Supporta BNC)
• Infrarosso regolabile per uscita automatica ed attivazione telecamera

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BM380BD – BM380BDC2X 

TELAIO BATTUTA 

ELETTROMAGNETE 

CONTROPIASTRA 

PORTA 

Telecamera per 
riconoscimento della 
persona in uscita 

Rilevatore di movimento 
ad infrarossi 

FUNZIONALITA’ SENSORE AD 
INFRAROSSI E TELECAMERA A 

COLORI PER MODELLO 
BM380BCD2X 

DIMENSIONI FISSAGGIO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BM680BD 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM680BD 

Elettromagnete di alta sicurezza con 
forza di tenuta 544kg, dotato di 
sensore brevettato con il controllo 
permanente della forza di tenuta e 
con sensore integrato di stato porta. 
Led indicatore di stato bicolore 
rosso/verde e tempo di chiusura 
regolabile tra 0,5 a 30 secondi. 
Ideale per tutte quelle porte che 
devono essere controllate 
permanentemente. 

BM680BD 

• Elettromagnete di tenuta, forza 544kg
• Profilo stretto ad alto design
• Led per indicazione di stato
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Tempo di richiusura regolabile 0,5….30 secondi 
• Temperature d’esercizio 0°C ....+43°C 
• Assorbimento:  550mA ….12VDC 

300mA ….24VDC 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

BM680BDC2X 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM680BDC2X 

Elettromagnete di alta sicurezza con 
forza di tenuta 544kg, dotato di 
sensore brevettato con il controllo 
permanente della forza di tenuta e 
con sensore integrato di stato porta. 
Led indicatore di stato bicolore 
rosso/verde e tempo di chiusura 
regolabile tra 0,5 a 15 secondi. 
Telecamera a colori integrata per 
registrazione dell’evento in uscita e 
sensore ad infrarossi per uscita 
automatica delle persone. Ideale per 
tutte quelle porte che devono essere 
controllate permanentemente e le 
relative informazioni raccolte da una 
control room. 

BM680BDC2X 

• Elettromagnete di tenuta, forza 544kg
• Profilo stretto ad alto design
• Led per indicazione di stato
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Tempo di richiusura regolabile 0,5….30 secondi 
• Temperature d’esercizio 0°C ....+43°C 
• Assorbimento:  550mA ….12VDC 

300mA ….24VDC 
• Telecamera a colori (angolazione 112°-1,5 Lux minimo, Supporta BNC
• Infrarosso regolabile per uscita automatica ed attivazione telecamera

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BM680BD - BM680BDC2X 

TELAIO BATTUTA 

ELETTROMAGNETE 
CONTROPIASTRA PORTA 

FUNZIONALITA’ SENSORE AD 
INFRAROSSI E TELECAMERA A 

COLORI PER MODELLO 
BM380BCD2X 

DIMENSIONI FISSAGGIO 

Telecamera per 
riconoscimento della 
persona in uscita 

Rilevatore di movimento 
ad infrarossi 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BMM15DT MEMLOCK 

TESTO DI CAPITOLATO 

BMM15DT 

Elettromagnete di altissima 
sicurezza con forza di tenuta 1.814 
kg, dotato di sensore integrato di 
stato porta e sensore anti-
manipolazione. Alimentazione a 12-
24VDC/VAC. Ideale per tutte quelle 
applicazioni dove è richiesto un 
elevatissimo grado di resistenza 
della porta all’effrazione. 

BMM15DT MEMLOCK 

• Elettromagnete ibrido
• Forza di tenuta 1.814 KG
• Sensore di stato porta integrato
• Circuito anti-tamper
• Commutazione automatica

12-24 VDC-VAC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento:  100mA 12VDC

200mA 24VDC 
130mA 12VAC 
250mA 24VAC 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BMM15DT 

CONTROPIASTRA 

CARTER 

ELETTROMAGNETE 

PIASTRA DI 
FISSAGGIO 

CONTROPIASTRA 

BATTUTA 

MM15 

CARTER 

P
O
R
T
A 

DIMENSIONI FISSAGGIO 

APEERTURA VERSO L’ESTERNO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

INSTALLAZIONE SU PORTE CON ACCESSO VERSO L’INTERNO 

PIASTRA DI 
FISSAGGIO 

PIASTRA ANGOLARE 

TELAIO 

PORTA 

PIASTRE a Z 

MM15

BMM15DT MEMLOCK 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BM32BD 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM32BD 

Elettromagnete di trattenuta 
BM32BD dotato di armatura in 
acciaio inox e traferro trattato 
secondo le norme MIL, isolato in 
resina epossidica. Il magnete è 
dotato di circuito per la soppressione 
dei disturbi e di sensore per il 
controllo della forza magnetica, 
incluso sensore per lo stato dell’anta. 
Commutazione automatica 
12/24VDC.Forza di tenuta 272KG. 

BM32BD 

• Elettromagnete di tenuta, forza 272kg
• Armatura in acciaio inox
• Traferro trattato secondo le norme MIL
• Traferro isolato in resina epossidica
• Circuito per la soppressione dei disturbi
• Assenza di magnetismo residuo
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento:  300mA ….12VDC 

150mA ….24VDC 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BM62BD 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM62BD 

Elettromagnete di trattenuta 
BM62BD dotato di armatura in 
acciaio inox e traferro trattato 
secondo le norme MIL, isolato in 
resina epossidica. Il magnete è 
dotato di circuito per la soppressione 
dei disturbi e di sensore per il 
controllo della forza magnetica, 
incluso sensore per lo stato dell’anta. 
Commutazione automatica 
12/24VDC.Forza di tenuta 544KG. 

BM62BD 

• Elettromagnete di tenuta, forza 544kg
• Armatura in acciaio inox
• Traferro trattato secondo le norme MIL
• Traferro isolato in resina epossidica
• Circuito per la soppressione dei disturbi
• Assenza di magnetismo residuo
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento:  250mA ….12VDC 

150mA ….24VDC 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BM32DB – BM62DB 

MAGNETE 

BATTUTA 

SERRAMENTO 

PORTA 

CO
N

TR
O

PI
AS

TR
A 

DIMENSIONI 
 BM32BD 

DIMENSIONI 
 BM62BD 

FISSAGGIO 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

KIT INSTALLAZIONE MAGNETI BM32-BM62 SU PORTE A VETRO 

CO
N

TR
O

PI
AS

TR
A 

MAGNETE 

PIASTRA 
ANGOLARE 

BHEB3G 

TE
LA

IO
 

PI
AS

TR
A 

G
DB

 

PORTA 
IN 

VETRO 

BHEB3G 

GDB 

BHEB3G 

GDB 

AKG 

KIT composta da: 
LOCTITE326, adesivo 
speciale per parti 
magnetiche 
LOCTITE7649,attivatore 
polimerizzato  

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO ELETTROMAGNETI AD APPLICARE 

CODICE ARTICOLO 

BM380BD Magnete con sensore di stato porta e sensore di tenuta magnetica, finitura 
alluminio satinato. (272KG) 

BM380BDC2X Magnete con sensore di stato porta e sensore di tenuta magnetica, 
telecamera a colori integrata con sensore ad infrarossi, finitura alluminio 
satinato. (272KG) 

BM680BD Magnete con sensore di stato porta e sensore di tenuta magnetica, finitura 
alluminio satinato. (544KG) 

BM680BDC2X Magnete con sensore di stato porta e sensore di tenuta magnetica, 
telecamera a colori integrata con sensore ad infrarossi, finitura alluminio 
satinato. (544KG) 

BMM15DT Magnete ibrido con sensore di stato porta e sensore anti - manipolazione, 
finitura acciaio inox. (1.814 kg) 

BM32BD Magnete con sensore di stato anta e sensore di tenuta magnetica, finitura 
acciaio inox. (272kg) 

BM62BD Magnete con sensore di stato anta e sensore di tenuta magnetica, finitura 
acciaio inox. (544kg) 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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31.1.2016 

LISTINO ACCESSORI PER ELETTROMAGNETI AD APPLICARE 

CODICE ARTICOLO 

BZA3262BK Staffa a Z regolabile finitura nero anodizzato, per magneti M32-M62.Per 
applicazioni su porte con accesso verso l’interno. 

BZA3262CL Staffa a Z regolabile finitura anodizzato chiaro, per magneti M32-M62.Per 
applicazioni su porte con accesso verso l’interno. 

BZA3262SS Staffa a Z regolabile finitura inox, per magneti M32-M62.Per applicazioni su 
porte con accesso verso l’interno. 

BZMM15BK Staffa a Z regolabile finitura nero anodizzato, per magneti MM15.Per 
applicazioni su porte con accesso verso l’interno. 

BZMM15CL Staffa a Z regolabile finitura anodizzato chiaro, per magneti MM15.Per 
applicazioni su porte con accesso verso l’interno. 

BGDB Supporto per vetro (magneti serie M32 M62) 

BAKG Kit LOCTITE (fino a 10 fissaggi) 

BHE3G Staffa angolare anodizzato chiaro per installazione su vetro 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

GAMMA ELETTROMAGNETI MONTAGGIO NASCOSTO 

MODELLO TENUTA 
KG 

SENSORE 
DI STATO 

CONTROLLO 
DI TENUTA 

BM34RBD 272 SI SI 

BSAM2-24 272 NO NO 

BSAMBD 544 SI SI 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BM34RBD 

BM43RBD 

• Elettromagnete di tenuta, forza 272kg
• Armatura in acciaio inox
• Traferro trattato secondo le norme MIL
• Traferro isolato in resina epossidica
• Circuito per la soppressione dei disturbi
• Assenza di magnetismo residuo
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento:  320mA ….12VDC 

170mA ….24VDC 

TESTO DI CAPITOLATO 

BM34RBD 

Elettromagnete di trattenuta 
BM34RBD dotato di armatura in 
acciaio inox e traferro trattato 
secondo le norme MIL, isolato in 
resina epossidica. Il magnete è 
dotato di circuito per la soppressione 
dei disturbi e di sensore per il 
controllo della forza magnetica, 
incluso sensore per lo stato dell’anta. 
Commutazione automatica 
12/24VDC.Forza di tenuta 272KG. 
Ideale per applicazioni su porte 
scorrevoli, manuali e automatiche. 
Montaggio nascosto. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BM34RBD 

BATTUTA 

CONTROPIASTRA 

DIMENSIONI 
 BM34RBD 

FISSAGGIO 

PORTA 
SCORREVOLE 

ELETTROMAGNETE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BSAM2-24 

BSAM2-24 

• Elettromagnete di tenuta, forza 272kg
• Armatura in acciaio inox
• Traferro trattato secondo le norme MIL
• Traferro isolato in resina epossidica
• Contropiastra auto allineante
• Circuito per la soppressione dei disturbi
• Assenza di magnetismo residuo
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento: 62mA ….24VDC 

TESTO DI CAPITOLATO 

BSAM2-24 

Elettromagnete di trattenuta 
BSAM2-24 dotato di armatura in 
acciaio inox e traferro trattato 
secondo le norme MIL, isolato in 
resina epossidica. Il magnete è 
dotato di circuito per la soppressione 
dei disturbi. Contropiastra dotata di 
due sporgenze coniche per auto 
allineamento. Alimentazione 
24VDC.Forza di tenuta 272KG. 
Ideale per applicazioni su porte 
scorrevoli, manuali e automatiche. 
Montaggio nascosto. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BSAM2-24 

CONTROPIASTRA 

DIMENSIONI 
 BSAM2-24 

FISSAGGIO 

CONTROPIASTRA 

ELETTROMAGNETE 

ANTA 
SCORREVOLE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

BSAM 

BSAM 

• Elettromagnete di tenuta, forza 544kg
• Armatura in acciaio inox
• Traferro trattato secondo le norme MIL
• Traferro isolato in resina epossidica
• Contropiastra auto allineante
• Circuito per la soppressione dei disturbi
• Assenza di magnetismo residuo
• Sensore BONDSTAT per controllo forza di tenuta (brevettato)
• Sensore di stato porta integrato
• Commutazione automatica 12VDC/24VDC
• Temperature d’esercizio -40°C ....+60°C 
• Assorbimento: 320mA ….12VDC 

 170mA ….24VDC 

TESTO DI CAPITOLATO 

BSAM 

Elettromagnete di trattenuta BSAM 
dotato di armatura in acciaio inox e 
traferro trattato secondo le norme 
MIL, isolato in resina epossidica. Il 
magnete è dotato di circuito per la 
soppressione dei disturbi e di 
sensore per il controllo della forza di 
tenuta, sensore integrato stato anta. 
Contropiastra dotata di due 
sporgenze coniche per auto 
allineamento. Alimentazione 12-
24VDC a commutazione automatica. 
Forza di tenuta 544KG. 
Ideale per applicazioni su porte 
scorrevoli, manuali e automatiche. 
Montaggio nascosto. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

APPLICAZIONE E DIMENSIONI  BSAM 

CONTROPIASTRA 

DIMENSIONI 
 BSAM 

FISSAGGIO 

CONTROPIASTRA 

ELETTROMAGNETE 

ANTA 
SCORREVOLE 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

LISTINO ELETTROMAGNETI MONTAGGIO NASCOSTO 

CODICE ARTICOLO 

BM34RBD Magnete per porte scorrevoli, con sensore di stato porta e sensore di tenuta 
magnetica, finitura acciaio inox. (272KG) 

BSAM2-24 Magnete auto-allineante per porte scorrevoli, finitura acciaio inox.(272kG) 

BSAM Magnete auto-allineante per porte scorrevoli, con sensore di stato porta e 
sensore di tenuta magnetica.(544KG) 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



31.1.2016 

TEMPORIZZATORE BTM9 

BTM9 

• Temporizzatore miniaturizzato
• Usato per interruttori o selettori a chiave
• Uscita relè 3 Ampere SPDT
• Tempo di regolazione 3-36 secondi
• Impostazione tempi con selezione attraverso switch
• Alimentazione 12-24VDC/ 24VAC
• Temperature d’esercizio 0°C…+70°C

TESTO DI CAPITOLATO 

BTM9 

BTM9 temporizzatore per 
regolazione tempi: 3-36 secondi, 
uscita 3Ampere utilizzato per tempo 
di cortesia su elettromagneti e 
serrature elettriche. Alimentazione 
12/24VDC o 24VAC. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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TEMPORIZZATORE A FASCE ORARIE BDT7 

BDT7 

• Temporizzatore con fasce orarie
• Usato per elettrificare serrature ed elettromagneti secondo fasce orarie
• 12 fasce orarie programmabili giornalmente
• Selezione giorni della settimana e giorni bloccati
• Funzione primo ingresso
• Uscita relè 10 Ampere
• Alimentazione 12-24 VDC/VAC
• Temperature d’esercizio 0°C…+45°C

TESTO DI CAPITOLATO 

BDT7 

BDT7 temporizzatore per definire 
fasce orarie giornaliere, dotato di 
uscita relè 3Ampere. Fasce orarie 
definibili giornalmente 12 e con 
funzione primo ingresso. 
Alimentazione 12VDC/24VDC-VAC. 
Utilizzato per abilitare o bloccare 
serrature o elettromagneti secondo 
determinate fasce orarie giornaliere. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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RITARDATORE D’APERTURA PER USCITE ANTIPANICO BBAXDT12 

BBAXDT12 

• Ritardatore di apertura per uscite di sicurezza
• Per la gestione di magneti o serrature con doppio controllo della maniglia
• Utilizzato per la gestione di uscite di sicurezza in:

Banche 
Reparti psichiatrici 

• 3 uscite relè 5 Ampere
• Tempo di ritardo regolabile fino a 30 secondi
• Sirena per allarme maniglione antipanico abbassato
• Cassa di contenimento in metallo
• Fissaggio ad applicare
• Alimentazione 12VDC o 24VDC
• Temperature d’esercizio 0°C…+43°C

TESTO DI CAPITOLATO 

BBAXDT12 

BBAXDT12 è un centrale che 
consente il ritardo di apertura su 
uscite antipanico soggette a 
continuo monitoraggio. La 
regolazione del tempo di ritardo è 
fino a 30 secondi. Quando la 
sequenza di ritardo è iniziata 
l’operatore può decidere se bloccare 
permanentemente l’uscita, 
attraverso il magnete o la serratura 
con doppio controllo della maniglia. 
o non intervenire: in questo caso
sarà possibile aprire la porta al
termine della sequenza del tempo di
ritardo. Ideale per la gestione di
uscite antipanico in ambiente
bancario o in reparti psichiatrici
dove il flusso delle persone
attraverso le uscite deve essere
costantemente monitorato.

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWzqKKhNTKAhUDWRoKHddzA2gQjRwIBw&url=http://www.amazon.com/Securitron-XDT-12-Exit-Delay-Timer/dp/B001ULQHWI&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNHwEJJSJaHwNc4oISSzCW5A-OD75Q&ust=1454329044612440


31.1.2016 

CONTATTI STATO ANTA BDPS 

BDPSW per porte in legno    
BDPSM per porte in metallo 

• Contatti stato anta
• Diametro 19mm
• Segnalazione normalmente chiuso, 0,4Ampere AC/DC
• Distanza di rilevazione stato anta: 12-18mm
• Temperature d’esercizio -40°C … +65°C

TESTO DI CAPITOLATO 

BDPSX 

Contatto stato anta BDPSW per 
porte in legno, rilevazione distanza 
fra anta e telaio 12-18mm, diametro 
19mm.Disponibile nelle colorazioni 
nero, grigio e bianco. 

Contatto stato anta BDPSM per 
porte in metallo, rilevazione distanza 
fra anta e telaio 12-18mm, diametro 
19mm.Disponibile nelle colorazioni 
nero, grigio e bianco. 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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LISTINO ACCESSORI 

CODICE ARTICOLO 

BTM9 Temporizzatore 3-36 secondi 

BDT7 Temporizzatore per fasce orarie 

BBAXDT12 Centrale per ritardo d’apertura, 12VDC 

BDPSMBK Contatto stato anta, colore nero, per porte in metallo 

BDPSMGY Contatto stato anta, colore grigio, per porte in metallo 

BDPSMWH Contatto stato anta, colore bianco, per porte in metallo 

BDPSWBK Contatto stato anta, colore nero, per porte in legno 

BDPSWGY Contatto stato anta, colore grigio, per porte in legno 

BDPSWWH Contatto stato anta, colore bianco, per porte in legno 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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An ASSA ABLOY Group brand WWW.ABLOY.COM 

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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