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ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions.

ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for security, 
safety and convenience

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Tel.: +39 051 6812411
Fax: +39 051 827486

info@assaabloy.it
www.assaabloy.it
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Capitolo

2

2020

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

2000-S Ω sidra metal

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21414 Nichelato opaco 40 30 10 1
KF21414 Nichelato opaco 45 35 10 1
KF21414 Nichelato opaco 50 40 10 1
KF21414 Nichelato opaco 55 45 10 1
KF21414 Nichelato opaco 60 50 10 1
KF21414 Nichelato opaco 65 55 10 1
KF21414 Nichelato opaco 70 60 10 1
KF21414 Nichelato opaco 75 65 10 1
KF21414 Nichelato opaco 80 70 10 1
KF21414 Nichelato opaco 85 75 10 1
KF21414 Nichelato opaco 90 80 10 1
KF21414 Nichelato opaco 95 85 10 1
KF21414 Nichelato opaco 100 90 10 1
KF21414 Nichelato opaco 105 95 10 1
KF21414 Nichelato opaco 110 100 10 1
KF21414 Nichelato opaco 115 105 10 1
KF21414 Nichelato opaco 120 110 10 1
KF21414 Nichelato opaco 125 115 10 1
KF21414 Nichelato opaco 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

L

A B

Camma DIN 30°

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

2000-S Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21415 Nichelato opaco 60 30 30 1
KF21415 Nichelato opaco 65 1
KF21415 Nichelato opaco 70 1
KF21415 Nichelato opaco 75 1
KF21415 Nichelato opaco 80 1
KF21415 Nichelato opaco 85 1
KF21415 Nichelato opaco 90 1
KF21415 Nichelato opaco 95 1
KF21415 Nichelato opaco 100 1
KF21415 Nichelato opaco 105 1
KF21415 Nichelato opaco 110 1
KF21415 Nichelato opaco 115 1
KF21415 Nichelato opaco 120 1
KF21415 Nichelato opaco 125 1
KF21415 Nichelato opaco 130 1
KF21415 Nichelato opaco 135 1
KF21415 Nichelato opaco 140 1
KF21415 Nichelato opaco 145 1
KF21415 Nichelato opaco 150 1
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e

Opzionale

Specificare il lato esterno
del cilindro per funzioni omega e 

prioritaria

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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L

A B=30

ø 8

62

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Predisposto pomolo con codolo
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà
• Pomoli disponibili, vedere pagina 93

2000-S Ω sidra metal

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

€

KF21419 Nichelato opaco 60 30 30 1
KF21419 Nichelato opaco 65 35 30 1
KF21419 Nichelato opaco 70 40 30 1
KF21419 Nichelato opaco 75 45 30 1
KF21419 Nichelato opaco 80 50 30 1
KF21419 Nichelato opaco 85 55 30 1
KF21419 Nichelato opaco 90 60 30 1
KF21419 Nichelato opaco 95 65 30 1
KF21419 Nichelato opaco 100 70 30 1
KF21419 Nichelato opaco 105 75 30 1
KF21419 Nichelato opaco 110 80 30 1
KF21419 Nichelato opaco 115 85 30 1
KF21419 Nichelato opaco 120 90 30 1
KF21419 Nichelato opaco 125 95 30 1
KF21419 Nichelato opaco 130 100 30 1
KF21419 Nichelato opaco 135 105 30 1
KF21419 Nichelato opaco 140 110 30 1
KF21419 Nichelato opaco 145 115 30 1
KF21419 Nichelato opaco 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Camma DIN 30°

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Caratteristiche
• Corpo cilindro in acciaio INOX
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

2000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21214 Inox satinato 40 30 10 1
KF21214 Inox satinato 45 35 10 1
KF21214 Inox satinato 50 40 10 1
KF21214 Inox satinato 55 45 10 1
KF21214 Inox satinato 60 50 10 1
KF21214 Inox satinato 65 55 10 1
KF21214 Inox satinato 70 60 10 1
KF21214 Inox satinato 75 65 10 1
KF21214 Inox satinato 80 70 10 1
KF21214 Inox satinato 85 75 10 1
KF21214 Inox satinato 90 80 10 1
KF21214 Inox satinato 95 85 10 1
KF21214 Inox satinato 100 90 10 1
KF21214 Inox satinato 105 95 10 1
KF21214 Inox satinato 110 100 10 1
KF21214 Inox satinato 115 105 10 1
KF21214 Inox satinato 120 110 10 1
KF21214 Inox satinato 125 115 10 1
KF21214 Inox satinato 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

L

A B

Camma DIN 30°

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Doppio cilindro    

2000-S Ω inox

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21215 Inox satinato 60 30 30 1
KF21215 Inox satinato 65 1
KF21215 Inox satinato 70 1
KF21215 Inox satinato 75 1
KF21215 Inox satinato 80 1
KF21215 Inox satinato 85 1
KF21215 Inox satinato 90 1
KF21215 Inox satinato 95 1
KF21215 Inox satinato 100 1
KF21215 Inox satinato 105 1
KF21215 Inox satinato 110 1
KF21215 Inox satinato 115 1
KF21215 Inox satinato 120 1
KF21215 Inox satinato 125 1
KF21215 Inox satinato 130 1
KF21215 Inox satinato 135 1
KF21215 Inox satinato 140 1
KF21215 Inox satinato 145 1
KF21215 Inox satinato 150 1
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Opzionale

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Specificare il lato esterno
del cilindro per funzioni omega e 

prioritaria

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Camma DIN 30°

L

A B=30

ø 8

62

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Predisposto pomolo con codolo
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà
•	 Pomoli disponibili, vedere pagina 93

2000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

€

KF21219 Inox satinato 60 30 30 1
KF21219 Inox satinato 65 35 30 1
KF21219 Inox satinato 70 40 30 1
KF21219 Inox satinato 75 45 30 1
KF21219 Inox satinato 80 50 30 1
KF21219 Inox satinato 85 55 30 1
KF21219 Inox satinato 90 60 30 1
KF21219 Inox satinato 95 65 30 1
KF21219 Inox satinato 100 70 30 1
KF21219 Inox satinato 105 75 30 1
KF21219 Inox satinato 110 80 30 1
KF21219 Inox satinato 115 85 30 1
KF21219 Inox satinato 120 90 30 1
KF21219 Inox satinato 125 95 30 1
KF21219 Inox satinato 130 100 30 1
KF21219 Inox satinato 135 105 30 1
KF21219 Inox satinato 140 110 30 1
KF21219 Inox satinato 145 115 30 1
KF21219 Inox satinato 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B”  maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 415 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1
KF21 215 iHMSO Inox satinato - Inox 1

2000-S Ω

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà
• Una testina con funzione Omega 

(contrassegnata dalla presenza del simbolo Ω) 

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 459 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1
KF21 259 025SO Inox satinato - Inox 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

versione inox

versione inox

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Duplo sidra metal 2000-S Ω

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2121G Nichelato opaco 45 35 10 1
KF2121G Nichelato opaco 50 40 10 1
KF2121G Nichelato opaco 55 45 10 1
KF2121G Nichelato opaco 60 50 10 1
KF2121G Nichelato opaco 65 55 10 1
KF2121G Nichelato opaco 70 60 10 1
KF2121G Nichelato opaco 75 65 10 1
KF2121G Nichelato opaco 80 70 10 1
KF2121G Nichelato opaco 85 75 10 1
KF2121G Nichelato opaco 90 80 10 1
KF2121G Nichelato opaco 95 85 10 1
KF2121G Nichelato opaco 100 90 10 1
KF2121G Nichelato opaco 105 95 10 1
KF2121G Nichelato opaco 110 100 10 1
KF2121G Nichelato opaco 115 105 10 1
KF2121G Nichelato opaco 120 110 10 1
KF2121G Nichelato opaco 125 115 10 1
KF2121G Nichelato opaco 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag.11 del catalogo

L

A B

Camma DIN 30°

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

Duplo sidra metal 2000-S Ω

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21429 Nichelato opaco 65 35 30 1
KF21429 Nichelato opaco 70 1
KF21429 Nichelato opaco 75 1
KF21429 Nichelato opaco 80 1
KF21429 Nichelato opaco 85 1
KF21429 Nichelato opaco 90 1
KF21429 Nichelato opaco 95 1
KF21429 Nichelato opaco 100 1
KF21429 Nichelato opaco 105 1
KF21429 Nichelato opaco 110 1
KF21429 Nichelato opaco 115 1
KF21429 Nichelato opaco 120 1
KF21429 Nichelato opaco 125 1
KF21429 Nichelato opaco 130 1
KF21429 Nichelato opaco 135 1
KF21429 Nichelato opaco 140 1
KF21429 Nichelato opaco 145 1
KF21429 Nichelato opaco 150 1
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 d
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e

Opzionale

Specificare il lato esterno del cilindro  
per funzioni omega e prioritaria

Il lato duplo non può essere inferiore a 35 mm 

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Caratteristiche
•	 Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 Una testina con funzione Duplo e Ω 

(contrassegnata da una marcatura)

Caratteristiche
•	 Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Duplo sidra metal 2000-S Ω

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 429 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 429 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm30

25 mm

25 mm

25 mm

30

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 2000-S Ω     

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2141T Nichelato opaco 45 35 10 1
KF2141T Nichelato opaco 50 40 10 1
KF2141T Nichelato opaco 55 45 10 1
KF2141T Nichelato opaco 60 50 10 1
KF2141T Nichelato opaco 65 55 10 1
KF2141T Nichelato opaco 70 60 10 1
KF2141T Nichelato opaco 75 65 10 1
KF2141T Nichelato opaco 80 70 10 1
KF2141T Nichelato opaco 85 75 10 1
KF2141T Nichelato opaco 90 80 10 1
KF2141T Nichelato opaco 95 85 10 1
KF2141T Nichelato opaco 100 90 10 1
KF2141T Nichelato opaco 105 95 10 1
KF2141T Nichelato opaco 110 100 10 1
KF2141T Nichelato opaco 115 105 10 1
KF2141T Nichelato opaco 120 110 10 1
KF2141T Nichelato opaco 125 115 10 1
KF2141T Nichelato opaco 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Cilindro singolo

L

A B

Camma DIN 30°

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 2000-S Ω

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2140W Nichelato opaco 70 35 35 1
KF2140W Nichelato opaco 75 1
KF2140W Nichelato opaco 80 1
KF2140W Nichelato opaco 85 1
KF2140W Nichelato opaco 90 1
KF2140W Nichelato opaco 95 1
KF2140W Nichelato opaco 100 1
KF2140W Nichelato opaco 105 1
KF2140W Nichelato opaco 110 1
KF2140W Nichelato opaco 115 1
KF2140W Nichelato opaco 120 1
KF2140W Nichelato opaco 125 1
KF2140W Nichelato opaco 130 1
KF2140W Nichelato opaco 135 1
KF2140W Nichelato opaco 140 1
KF2140W Nichelato opaco 145 1
KF2140W Nichelato opaco 150 1
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e

Entrambi i lati del cilindro
non possono essere inferiori a 35 mm

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Caratteristiche
•	 Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 2000-S Ω

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 40W iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1 170,70

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 41T 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1 141,70

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21714 Nichelato opaco 40 30 10 1
KF21714 Nichelato opaco 45 35 10 1
KF21714 Nichelato opaco 50 40 10 1
KF21714 Nichelato opaco 55 45 10 1
KF21714 Nichelato opaco 60 50 10 1
KF21714 Nichelato opaco 65 55 10 1
KF21714 Nichelato opaco 70 60 10 1
KF21714 Nichelato opaco 75 65 10 1
KF21714 Nichelato opaco 80 70 10 1
KF21714 Nichelato opaco 85 75 10 1
KF21714 Nichelato opaco 90 80 10 1
KF21714 Nichelato opaco 95 85 10 1
KF21714 Nichelato opaco 100 90 10 1
KF21714 Nichelato opaco 105 95 10 1
KF21714 Nichelato opaco 110 100 10 1

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Cilindri Building
2000-S Ω sidra metal

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Cilindri Building
2000-S Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21715 Nichelato opaco 60 30 30 1
KF21715 Nichelato opaco 65 1
KF21715 Nichelato opaco 70 1
KF21715 Nichelato opaco 75 1
KF21715 Nichelato opaco 80 1
KF21715 Nichelato opaco 85 1
KF21715 Nichelato opaco 90 1
KF21715 Nichelato opaco 95 1
KF21715 Nichelato opaco 100 1
KF21715 Nichelato opaco 105 1
KF21715 Nichelato opaco 110 1
KF21715 Nichelato opaco 115 1
KF21715 Nichelato opaco 120 1
KF21715 Nichelato opaco 125 1
KF21715 Nichelato opaco 130 1

de
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e

Specificare il lato esterno del cilindro

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda) Opzionale

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF21719 Nichelato opaco 60 30 30 1
KF21719 Nichelato opaco 65 35 30 1
KF21719 Nichelato opaco 70 40 30 1
KF21719 Nichelato opaco 75 45 30 1
KF21719 Nichelato opaco 80 50 30 1
KF21719 Nichelato opaco 85 55 30 1
KF21719 Nichelato opaco 90 60 30 1
KF21719 Nichelato opaco 95 65 30 1
KF21719 Nichelato opaco 100 70 30 1
KF21719 Nichelato opaco 105 75 30 1
KF21719 Nichelato opaco 110 80 30 1
KF21719 Nichelato opaco 115 85 30 1
KF21719 Nichelato opaco 120 90 30 1
KF21719 Nichelato opaco 125 95 30 1
KF21719 Nichelato opaco 130 100 30 1
KF21719 Nichelato opaco 135 105 30 1
KF21719 Nichelato opaco 140 110 30 1
KF21719 Nichelato opaco 145 115 30 1
KF21719 Nichelato opaco 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo    

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Una chiave cantiere, 

tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà
•	 Pomoli disponibili, vedere pag. 93

Cilindri Building
2000-S Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

L

A B=30

ø 8

62

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Cilindri Building
2000-S Ω sidra metal

Caratteristiche
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Caratteristiche
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 Una testina con funzione building, contrassegnata da 

una marcatura, una senza funzione building 

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 715 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 759 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
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Change Code

Vantaggi
• 3 serrature in un unico cilindro di sicurezza
• I codici dei cilindri modificati possono essere sostituiti 

in qualsiasi momento
• Sistema totalmente meccanico
• Massima sicurezza in caso  di perdita della chiave
• Basato sul sistema KESO 2000S Ω

Cilindro a tre cambi codice, con possibilità di codifica 
completamente meccanica. Flessibilità e sicurezza sono 
le più importanti caratteristiche di questo prodotto. Il 
passaggio da una variante di chiusura all’altra è molto 
intuitivo e può essere effettuato senza alcun problema 
dall’utente. Pochi secondi per modificare il cilindro e 
l’apertura con la chiave “vecchia” non è più possibile.

CODIFICA DEL CILINDRO
Inserire la chiave di modifica per l’accesso 1, ruotare di 45° a 
destra ed estrarre in questa posizione.
Inserire la chiave di modifica per l’accesso 2 nella posizione 
a 45° e ruotare verso sinistra, riportando la chiave nella 
posizione verticale  di estrazione.
Quando la chiave di modifica 2 viene estratta, il cilindro 
è codificato per l’accesso 2 e l’accesso con la chiave 1 è 
impossibile.
Inserire la chiave di modifica per l'accesso 2, ruotare di 45° a 
destra ed estrarre in questa posizione.
Inserire la chiave di modifica per l'accesso 3 nella posizione 
a 45° e ruotare verso sinistra, riportando la chiave nella 
posizione verticale di estrazione.
Quando la chiave di modifica 3 viene estratta, il cilindro è 
codificato per l'accesso 3 e l'accesso con la chiave 1 e 2 non è 
più possibile.

Utilizzo
In tutte le situazioni in cui si debbano prevedere 
possibili perdite delle chiavi.
È infatti possibile ristabilire immediatamente le 
condizioni di sicurezza ricodificando il cilindro.

Il cilindro di sicurezza
KESO 2000S Ω ChangeCode è disponibile 
esclusivamente nella versione KD e KA e nelle finiture in 
acciaio satinato e cromato con spine rinforzate.
Su richiesta è disponibile un inserto di rinforzo 
antitrapano.

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi "A", una chiave "B", una chiave "C" tutte Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà
• Non indicato per impianti di chiusura

Cilindri Change Code
2000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2122M Inox satinato 40 30 10 1
KF2122M Inox satinato 45 35 10 1
KF2122M Inox satinato 50 40 10 1
KF2122M Inox satinato 55 45 10 1
KF2122M Inox satinato 60 50 10 1
KF2122M Inox satinato 65 55 10 1
KF2122M Inox satinato 70 60 10 1
KF2122M Inox satinato 75 65 10 1
KF2122M Inox satinato 80 70 10 1
KF2122M Inox satinato 85 75 10 1
KF2122M Inox satinato 90 80 10 1
KF2122M Inox satinato 95 85 10 1
KF2122M Inox satinato 100 90 10 1
KF2122M Inox satinato 105 95 10 1
KF2122M Inox satinato 110 100 10 1
KF2122M Inox satinato 115 105 10 1
KF2122M Inox satinato 120 110 10 1
KF2122M Inox satinato 125 115 10 1
KF2122M Inox satinato 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi "A", una chiave "B", una chiave "C" tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 Non indicato per impianti di chiusura

Cilindri Change Code
2000-S Ω inox

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2122N Inox satinato 60 30 30 1
KF2122N Inox satinato 65 1
KF2122N Inox satinato 70 1
KF2122N Inox satinato 75 1
KF2122N Inox satinato 80 1
KF2122N Inox satinato 85 1
KF2122N Inox satinato 90 1
KF2122N Inox satinato 95 1
KF2122N Inox satinato 100 1
KF2122N Inox satinato 105 1
KF2122N Inox satinato 110 1
KF2122N Inox satinato 115 1
KF2122N Inox satinato 120 1
KF2122N Inox satinato 125 1
KF2122N Inox satinato 130 1
KF2122N Inox satinato 135 1
KF2122N Inox satinato 140 1
KF2122N Inox satinato 145 1
KF2122N Inox satinato 150 1

de
fin

ire
 d

im
en

si
on

e

de
fin

ire
 d

im
en

si
on

e

Specificare il lato esterno del cilindro

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Opzionale

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Caratteristiche
• Corpo cilindro in acciaio INOX
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi "A", una chiave "B", una chiave "C" 

tutte Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà
• Pomoli disponibili, vedere pagina 93
• Non indicato per impianti di chiusura 

Cilindri Change Code
2000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF2122P Inox satinato 60 30 30 1
KF2122P Inox satinato 65 35 30 1
KF2122P Inox satinato 70 40 30 1
KF2122P Inox satinato 75 45 30 1
KF2122P Inox satinato 80 50 30 1
KF2122P Inox satinato 85 55 30 1
KF2122P Inox satinato 90 60 30 1
KF2122P Inox satinato 95 65 30 1
KF2122P Inox satinato 100 70 30 1
KF2122P Inox satinato 105 75 30 1
KF2122P Inox satinato 110 80 30 1
KF2122P Inox satinato 115 85 30 1
KF2122P Inox satinato 120 90 30 1
KF2122P Inox satinato 125 95 30 1
KF2122P Inox satinato 130 100 30 1
KF2122P Inox satinato 135 105 30 1
KF2122P Inox satinato 140 110 30 1
KF2122P Inox satinato 145 115 30 1
KF2122P Inox satinato 150 120 30 1

L

A B=30

ø 8

62

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Camma DIN 30°

Cilindro predisposto per montaggio pomolo    

info e preventivi 
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Caratteristiche
• Tre chiavi "A", una chiave "B", una chiave "C" tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 una testina con funzione Change Code 

( contrassegnata  da una marcatura), una senza funzione Change Code

Caratteristiche
•	 Tre chiavi "A", una chiave "B", una chiave "C" tutte Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Cilindri Change Code
2000-S Ω inox

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 22N iHMSO Inox satinato - Inox 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF21 22L 025SO Inox satinato - Inox 1

Testina singola

Coppia testine

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
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Cilindri speciali 2000-S Ω

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Cilindro per serratura elettrica da cancello

Cilindro esterno da applicare

Cilindro per contatti elettrici

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF22 099 00400O Nichelato Opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF22 410 00000O Nichelato Opaco Lunghezza asta 64 mm Ottone 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF26 047 02501O Nichelato 
Opaco

Rotazione 360° senza molla
ritorno D = M23 Ottone 1

KF26 047 02502O Nichelato 
Opaco

Rotazione 90° con molla
ritorno D = M23 Ottone 1

KF26 047 02503O Nichelato 
Opaco

Rotazione 90° senza molla
ritorno D = M23 Ottone 1

info e preventivi 
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Cilindri speciali 2000-S Ω

Cilindro esterno da applicare

Cilindro per contatti elettrici

info e preventivi 
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Cilindri speciali 2000-S Ω

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Cilindro per casellari postali

Cilindro per mobili da applicare

Cilindro per Meroni

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF23 075 02500O Nichelato opaco Lunghezza asta 64 mm Ottone 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF28 416 00000O Nichelato opaco - sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF23 031 02500O Nichelato opaco Rotazione 360°
D = M23 Ottone 1

info e preventivi 
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Cilindri speciali 2000-S Ω

Cilindro per casellari postali

Cilindro per mobili da applicare

Cilindro per Meroni

info e preventivi 
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Esempi assemblaggio cilindro modulare 
2000-S Ω

KF21 414 30 010

KF21 414 45 010

info e preventivi 
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Esempi assemblaggio cilindro modulare 
2000-S Ω

KF21 415 30 030

KF21 415 30 045

21 415 IHM

info e preventivi 
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Esempi assemblaggio cilindro modulare 
2000-S Ω

KF21 419 30 030

KF21 419 45 030

Kit.
KSC200/25/03
KCB019/40/11/01
KCE050/02

Kit.
KSC200/25/03
KCB019/40/11/01
KCE050/02

info e preventivi 
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Componenti, accessori e ricambi 2000-S Ω
Per gli altri componenti (comuni alla serie 4000-S Ω) vedere pagina 87 e seguenti

Codice Descrizione L (mm)

KCC200/25/02 Corpo cilindro Sidra Metal cromato 25 1

KCC200/25/03 Corpo cilindro Zama cromato 25 1

KCC200/25/04 Corpo cilindro Zama dorato 25 1

KCC205/25/01 Corpo cilindro in acciaio INOX 25 1

KCC205/25/04 Corpo cilindro in acciaio INOX dorato 25 1

Codice Descrizione L (mm)

KCD250/00/01 Barretta neutra - 100

KCD250/11/01 Barretta superiore 11+12 - 100

KCD250/04/01 Barretta laterale e superiore 4+5 - 100

KCD250/03/01 Barretta superiore - 100

KCD250/01/01 Barretta laterale - 100

Codice Descrizione L (mm)

KCB210L10103112 Rotore per cilindo 2000 S 112 - 10

KCB210L10103121 Rotori per cilindo 2000 S 121 - 10

KCB210L10103212 Rotori per cilindo 2000 S 212 - 10

KCB210L10103221 Rotori per cilindo 2000 S 221 - 10

KCB210L10103312 Rotori per cilindo 2000 S 312 - 10

KCB210L10103321 Rotori per cilindo 2000 S 321 - 10

KCB262L10103/67 Rotore per cilindo 2000 S Ω - 10

KCB210L10104112 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 112 - 10

KCB210L10104121 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 121 - 10

KCB210L10104212 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 212 - 10

KCB210L10104221 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 221 - 10

KCB210L10104312 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 312 - 10

KCB210L10104321 Rotori per cilindo 2000 S Dorato 321 - 10

KCB262L10104/67 Rotore per cilindro 2000S dorato Ω - 10

Rotori

Corpi

Barrette rotore 

info e preventivi 
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4000-S Ω  
Capitolo 3
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF41414 Nichelato Opaco 40 30 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 45 35 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 50 40 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 55 45 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 60 50 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 65 55 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 70 60 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 75 65 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 80 70 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 85 75 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 90 80 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 95 85 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 100 90 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 105 95 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 110 100 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 115 105 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 120 110 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 125 115 10 1
KF41414 Nichelato Opaco 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

4000-S Ω sidra metal

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

4000-S Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

KF41415 Nichelato Opaco 60 30 30 1
KF41415 Nichelato Opaco 65 1
KF41415 Nichelato Opaco 70 1
KF41415 Nichelato Opaco 75 1
KF41415 Nichelato Opaco 80 1
KF41415 Nichelato Opaco 85 1
KF41415 Nichelato Opaco 90 1
KF41415 Nichelato Opaco 95 1
KF41415 Nichelato Opaco 100 1
KF41415 Nichelato Opaco 105 1
KF41415 Nichelato Opaco 110 1
KF41415 Nichelato Opaco 115 1
KF41415 Nichelato Opaco 120 1
KF41415 Nichelato Opaco 125 1
KF41415 Nichelato Opaco 130 1
KF41415 Nichelato Opaco 135 1
KF41415 Nichelato Opaco 140 1
KF41415 Nichelato Opaco 145 1
KF41415 Nichelato Opaco 150 1

de
fin

ire
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im
en

si
on

e

de
fin

ire
 d

im
en

si
on

e

OpzionaleAltre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Specificare lato per 
funzione prioritaria 

info e preventivi 
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Camma DIN 30°
L

A B=30

ø 8

62

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Predisposto pomolo con codolo
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà
• Pomoli disponibili, vedere pagina 93

4000-S Ω sidra metal

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

KF41419 Nichelato Opaco 60 30 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 65 35 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 70 40 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 75 45 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 80 50 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 85 55 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 90 60 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 95 65 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 100 70 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 105 75 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 110 80 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 115 85 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 120 90 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 125 95 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 130 100 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 135 105 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 140 110 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 145 115 30 1
KF41419 Nichelato Opaco 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

4000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

KF41214 Inox satinato 40 30 10 1
KF41214 Inox satinato 45 35 10 1
KF41214 Inox satinato 50 40 10 1
KF41214 Inox satinato 55 45 10 1
KF41214 Inox satinato 60 50 10 1
KF41214 Inox satinato 65 55 10 1
KF41214 Inox satinato 70 60 10 1
KF41214 Inox satinato 75 65 10 1
KF41214 Inox satinato 80 70 10 1
KF41214 Inox satinato 85 75 10 1
KF41214 Inox satinato 90 80 10 1
KF41214 Inox satinato 95 85 10 1
KF41214 Inox satinato 100 90 10 1
KF41214 Inox satinato 105 95 10 1
KF41214 Inox satinato 110 100 10 1
KF41214 Inox satinato 115 105 10 1
KF41214 Inox satinato 120 110 10 1
KF41214 Inox satinato 125 115 10 1
KF41214 Inox satinato 130 120 10 1

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in acciaio INOX
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

4000-S Ω inox

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

KF41215 Inox satinato 60 30 30 1
KF41215 Inox satinato 65 1
KF41215 Inox satinato 70 1
KF41215 Inox satinato 75 1
KF41215 Inox satinato 80 1
KF41215 Inox satinato 85 1
KF41215 Inox satinato 90 1
KF41215 Inox satinato 95 1
KF41215 Inox satinato 100 1
KF41215 Inox satinato 105 1
KF41215 Inox satinato 110 1
KF41215 Inox satinato 115 1
KF41215 Inox satinato 120 1
KF41215 Inox satinato 125 1
KF41215 Inox satinato 130 1
KF41215 Inox satinato 135 1
KF41215 Inox satinato 140 1
KF41215 Inox satinato 145 1
KF41215 Inox satinato 150 1

de
fin
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OpzionaleAltre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Specificare lato per 
funzione prioritaria 
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L

A B=30

ø 8

62

Caratteristiche
• Corpo cilindro in acciaio INOX
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Predisposto pomolo con codolo
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà
• Pomoli disponibili, vedere pagina 93

4000-S Ω inox

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

KF41219 Inox satinato 60 30 30 1
KF41219 Inox satinato 65 35 30 1
KF41219 Inox satinato 70 40 30 1
KF41219 Inox satinato 75 45 30 1
KF41219 Inox satinato 80 50 30 1
KF41219 Inox satinato 85 55 30 1
KF41219 Inox satinato 90 60 30 1
KF41219 Inox satinato 95 65 30 1
KF41219 Inox satinato 100 70 30 1
KF41219 Inox satinato 105 75 30 1
KF41219 Inox satinato 110 80 30 1
KF41219 Inox satinato 115 85 30 1
KF41219 Inox satinato 120 90 30 1
KF41219 Inox satinato 125 95 30 1
KF41219 Inox satinato 130 100 30 1
KF41219 Inox satinato 135 105 30 1
KF41219 Inox satinato 140 110 30 1
KF41219 Inox satinato 145 115 30 1
KF41219 Inox satinato 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Camma DIN 30°

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

KF41240 Inox satinato 40 30 10 1
KF41240 Inox satinato 45 35 10 1
KF41240 Inox satinato 50 40 10 1
KF41240 Inox satinato 55 45 10 1
KF41240 Inox satinato 60 50 10 1
KF41240 Inox satinato 65 55 10 1
KF41240 Inox satinato 70 60 10 1
KF41240 Inox satinato 75 65 10 1
KF41240 Inox satinato 80 70 10 1
KF41240 Inox satinato 85 75 10 1
KF41240 Inox satinato 90 80 10 1
KF41240 Inox satinato 95 85 10 1
KF41240 Inox satinato 100 90 10 1
KF41240 Inox satinato 105 95 10 1
KF41240 Inox satinato 110 100 10 1
KF41240 Inox satinato 115 105 10 1
KF41240 Inox satinato 120 110 10 1
KF41240 Inox satinato 125 115 10 1
KF41240 Inox satinato 130 120 10 1

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Perni temprati
•	 Rotore blindato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni

4000-S Ω inox
anti estrazione

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in acciaio INOX
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Perni temprati
• Rotore blindato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

4000-S Ω inox
anti estrazione

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

KF41228 Inox satinato 60 30 30 1
KF41228 Inox satinato 65 1
KF41228 Inox satinato 70 1
KF41228 Inox satinato 75 1
KF41228 Inox satinato 80 1
KF41228 Inox satinato 85 1
KF41228 Inox satinato 90 1
KF41228 Inox satinato 95 1
KF41228 Inox satinato 100 1
KF41228 Inox satinato 105 1
KF41228 Inox satinato 110 1
KF41228 Inox satinato 115 1
KF41228 Inox satinato 120 1
KF41228 Inox satinato 125 1
KF41228 Inox satinato 130 1
KF41228 Inox satinato 135 1
KF41228 Inox satinato 140 1
KF41228 Inox satinato 145 1
KF41228 Inox satinato 150 1

de
fin

ire
 d

im
en
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on

e

de
fin

ire
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im
en

si
on

e

Opzionale

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Camma DIN 30°

Specificare lato per 
funzione prioritaria 

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in acciaio INOX
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Perni temprati
•	 Rotore blindato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà
•	 Pomoli disponibili, vedere pagina 93

4000-S Ω inox
anti estrazione

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

€

KF41239 Inox satinato 60 30 30 1
KF41239 Inox satinato 65 35 30 1
KF41239 Inox satinato 70 40 30 1
KF41239 Inox satinato 75 45 30 1
KF41239 Inox satinato 80 50 30 1
KF41239 Inox satinato 85 55 30 1
KF41239 Inox satinato 90 60 30 1
KF41239 Inox satinato 95 65 30 1
KF41239 Inox satinato 100 70 30 1
KF41239 Inox satinato 105 75 30 1
KF41239 Inox satinato 110 80 30 1
KF41239 Inox satinato 115 85 30 1
KF41239 Inox satinato 120 90 30 1
KF41239 Inox satinato 125 95 30 1
KF41239 Inox satinato 130 100 30 1
KF41239 Inox satinato 135 105 30 1
KF41239 Inox satinato 140 110 30 1
KF41239 Inox satinato 145 115 30 1
KF41239 Inox satinato 150 120 30 1

Cilindro predisposto per montaggio pomolo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l'azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

L

A B=30

ø 8

62Camma DIN 30°
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Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni 
•	 Tessera di proprietà

4000-S Ω

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 415 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1
KF41 215 iHMSO Inox satinato - Inox 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 459 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1
KF41 259 025SO Inox satinato - Inox 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Versione Inox

Versione Inox

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

4000-S Ω inox
anti estrazione

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 228 iHMSO Inox satinato - Inox 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 260 025SO Inox satinato - Inox 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
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Duplo sidra metal 4000-S Ω

Il lato esterno non può essere inferiore a 35 mm

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF4121G Nichelato Opaco 45 35 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 50 40 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 55 45 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 60 50 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 65 55 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 70 60 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 75 65 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 80 70 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 85 75 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 90 80 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 95 85 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 100 90 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 105 95 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 110 100 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 115 105 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 120 110 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 125 115 10 1
KF4121G Nichelato Opaco 130 120 10 1

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Specificare il lato esterno del cilindro
che non può essere inferiore a 35 mm 

Specificare lato per funzione prioritaria

Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Duplo sidra metal 4000-S Ω

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF41429 Nichelato Opaco 65 35 30 1
KF41429 Nichelato Opaco 70 1
KF41429 Nichelato Opaco 75 1
KF41429 Nichelato Opaco 80 1
KF41429 Nichelato Opaco 85 1
KF41429 Nichelato Opaco 90 1
KF41429 Nichelato Opaco 95 1
KF41429 Nichelato Opaco 100 1
KF41429 Nichelato Opaco 105 1
KF41429 Nichelato Opaco 110 1
KF41429 Nichelato Opaco 115 1
KF41429 Nichelato Opaco 120 1
KF41429 Nichelato Opaco 125 1
KF41429 Nichelato Opaco 130 1
KF41429 Nichelato Opaco 135 1
KF41429 Nichelato Opaco 140 1
KF41429 Nichelato Opaco 145 1
KF41429 Nichelato Opaco 150 1

de
fin

ire
 d
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on

e

de
fin

ire
 d

im
en

si
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e

OpzionaleAltre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 Una testina con funzione duplo 

(contrassegnata da una marcatura)

Caratteristiche
•	 Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Duplo sidra metal 4000

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 429 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 429 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm30

25 mm

25 mm

25 mm

30

info e preventivi 
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Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 4000-S Ω     

Codice Finitura L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF4141T Nichelato Opaco 45 35 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 50 40 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 55 45 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 60 50 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 65 55 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 70 60 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 75 65 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 80 70 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 85 75 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 90 80 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 95 85 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 100 90 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 105 95 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 110 100 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 115 105 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 120 110 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 125 115 10 1
KF4141T Nichelato Opaco 130 120 10 1

Cilindro singolo

L

A B

Camma DIN 30°

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Il lato cilindro non può  
essere inferiore a 35 mm

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 4000-S Ω

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF4140W Nichelato Opaco 70 35 35 1
KF4140W Nichelato Opaco 75 1
KF4140W Nichelato Opaco 80 1
KF4140W Nichelato Opaco 85 1
KF4140W Nichelato Opaco 90 1
KF4140W Nichelato Opaco 95 1
KF4140W Nichelato Opaco 100 1
KF4140W Nichelato Opaco 105 1
KF4140W Nichelato Opaco 110 1
KF4140W Nichelato Opaco 115 1
KF4140W Nichelato Opaco 120 1
KF4140W Nichelato Opaco 125 1
KF4140W Nichelato Opaco 130 1
KF4140W Nichelato Opaco 135 1
KF4140W Nichelato Opaco 140 1
KF4140W Nichelato Opaco 145 1
KF4140W Nichelato Opaco 150 1
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Entrambi i lati del cilindro
non possono essere inferiori a 35 mm

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Caratteristiche
• Tre chiavi + una di servizio tutte Ω in alpacca
• 30 perni (15x2)
• Tessera di proprietà

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Cilindri a camma libera 4000-S Ω

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 40W iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF 41 41T 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF41714 Nichelato Opaco 40 30 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 45 35 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 50 40 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 55 45 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 60 50 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 65 55 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 70 60 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 75 65 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 80 70 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 85 75 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 90 80 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 95 85 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 100 90 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 105 95 10 1
KF41714 Nichelato Opaco 110 100 10 1

Caratteristiche
• Corpo cilindro in metallo sidra
• Barra di rinforzo in acciaio nichelato cromato
• Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
• 15 perni
• Tessera di proprietà

Cilindri Building
4000-S Ω sidra metal

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

L

A B

Camma DIN 30°

Cilindro singolo

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

info e preventivi 
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Doppio cilindro    

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà

Cilindri Building
4000-S Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

€

KF41715 Nichelato Opaco 60 30 30 1
KF41715 Nichelato Opaco 65 1
KF41715 Nichelato Opaco 70 1
KF41715 Nichelato Opaco 75 1
KF41715 Nichelato Opaco 80 1
KF41715 Nichelato Opaco 85 1
KF41715 Nichelato Opaco 90 1
KF41715 Nichelato Opaco 95 1
KF41715 Nichelato Opaco 100 1
KF41715 Nichelato Opaco 105 1
KF41715 Nichelato Opaco 110 1
KF41715 Nichelato Opaco 115 1
KF41715 Nichelato Opaco 120 1
KF41715 Nichelato Opaco 125 1
KF41715 Nichelato Opaco 130 1
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Specificare il lato esterno del cilindro  
ed eventualmente lato per funzione prioritaria

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

Opzionale

info e preventivi 
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A
(mm)

B (**)
(mm)

€

KF41719 Nichelato Opaco 60 30 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 65 35 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 70 40 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 75 45 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 80 50 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 85 55 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 90 60 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 95 65 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 100 70 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 105 75 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 110 80 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 115 85 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 120 90 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 125 95 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 130 100 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 135 105 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 140 110 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 145 115 30 1
KF41719 Nichelato Opaco 150 120 30 1

Cilindri Building
4000 Ω sidra metal

Camma DIN 30°

Altre dimensioni quota L: ogni 5 mm € 7,00
(termini di consegna e dimensioni da concordare con l’azienda)

L

A B=30

ø 8

62

Caratteristiche
•	 Corpo cilindro in metallo sidra
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà
•	 Pomoli disponibili, vedere pagina 93

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) Con il lato “B” uguale a 35mm e 40 mm la lunghezza del codolo può essere sia da 62 mm che da 16mm.
Con il lato “B” maggiore di 40 mm, la lunghezza del codolo passa da 62 a 16 mm (sempre con diametro 8 mm)

Cilindro predisposto per montaggio pomolo    

info e preventivi 
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Cilindri Building
4000-S Ω sidra metal

Caratteristiche
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 15 perni
•	 Tessera di proprietà

Caratteristiche
•	 Una chiave cantiere, tre chiavi d'uso tutte Ω in alpacca 
•	 30 perni (15x2)
•	 Tessera di proprietà
•	 Una testina con funzione building, (contrassegnata da una 

marcatura) una senza funzione building

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 715 iHMSO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF41 759 025SO Nichelato opaco - Sidrametal 1

Coppia testine

Testina singola

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

info e preventivi 
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Codice Finitura (*) L
(mm)

A(**)
(mm)

Fisso
(mm)

Fisso
(mm)

B(**)
(mm)

€

KF4143Y Nichelato satinato 28 02 12 12 02 1
KF4143Y Nichelato satinato 30 02 12 12 04 1
KF4143Y Nichelato satinato 32 02 12 12 06 1
KF4143Y Nichelato satinato 40 02 12 12 14 1
KF4143Y Nichelato satinato 32 04 12 12 04 1
KF4143Y Nichelato satinato 34 02 12 12 06 1
KF4143Y Nichelato satinato 42 04 12 12 14 1
KF4143Y Nichelato satinato 36 06 12 12 06 1
KF4143Y Nichelato satinato 44 06 12 12 14 1
KF4143Y Nichelato satinato 52 14 12 12 14 1

Caratteristiche
• Solo profilo Italia (diverso dal profilo Italia dei cilindri standard) 
• Forniti con 2 chiavi in metallo KFA507 (in alternativa è possibile 

utilizzare la chiave KF40811) tutte Ω in alpacca
• 15 perni
• Altre finiture su richiesta
• Il cilindro corto, a profilo europeo, trova applicazione nelle porte in 

vetro o in metallo, dallo spessore ridotto.

4000-S Ω Cilindro corto sidra metal

Doppio cilindro

Aggiungere “O” alla fine del codice
(*) per altre finiture vedi pag. 11 del catalogo
(**) se maggiore di 4 mm, non è possibile utilizzare le chiavi KFA040 e KFA050

Fisso Fisso

99

Camma DIN 30°

A B

L

Lunghezza massima  
cilindro 52mm

Per l'estrazione delle spine, 
utilizzare il punzone  
codice KCM270/25/00

Esempio codice:

radice A KDB

fis
so

fin
itu

ra

KF4143Y 02 02 0 0 A O
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Accessori per cilindro corto

Codice Descrizione L
(mm)

€

KCC314/02/31 Prolunga nichelata satinata 2 5

KCC314/04/31 Prolunga nichelata satinata 4 5

KCC314/06/31 Prolunga nichelata satinata 6 5

KCC314/14/31 Prolunga nichelata satinata 14 5

KCC314/02/04 Prolunga dorata 2 5

KCC314/04/04 Prolunga dorata 4 5

KCC314/06/04 Prolunga dorata 6 5

KCC314/14/04 Prolunga dorata 14 5

KCV000/36/28 Spina (una per prolunga) - 100

Se la lunghezza (L) è maggiore di 4mm, non è possibile utilizzare le chiavi KFA040 e KFA050

Prolunghe

Spina per fissaggio prolunga

info e preventivi 
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Cilindri speciali 4000-S Ω

Caratteristiche
• Tre chiavi Ω in alpacca
• 15 perni

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni

Caratteristiche
•	 Tre chiavi Ω in alpacca
•	 15 perni

Cilindro per casellari postali

Cilindro esterno da applicare

Cilindro per contatti elettrici

Lucchetto ad arco

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF42 010 00000O Nichelato opaco Lunghezza asta 64 mm Ottone 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF42 042 02500O Nichelato opaco 47x44 gancio D.8 Ottone cromato 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF43 031 02500O Nichelato opaco Rotazione 360°
D = M23

Ottone
nichelato 1

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF46 047 02501O Nichelato opaco Rotazione 360° senza molla
ritorno D = M23 Ottone 1

KF46 047 02502O Nichelato opaco Rotazione 90° con molla
ritorno D = M23 Ottone 1

KF46 047 02503O Nichelato opaco Rotazione 90° senza molla
ritorno D = M23 Ottone 1

Caratteristiche
•	 Tre chiavi 
•	 30 perni (15x2)

Cilindro per serratura elettrica da cancello

Codice Finitura Carattertistiche Materiale €

KF42 099 00004O Nichelato opaco - Sidrametal 1
KF42 099 00002O Nichelato opaco - Sidrametal 1

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp
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Cilindri speciali 4000-S Ω

Cilindro da applicare

Cilindro per contatti elettrici

Cilindro per casellari postali

Lucchetto ad arco

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp




