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IT01 .IT/445.090.V Gamma protezioni magnetiche brevettate BKL/M  

Dotazione standard chiavi magnetiche
***Versione a 3 chiavi a richiesta

La duplicazione della chiave può essere realizzata solo attraverso la presentazione di questa Carta di proprietà ad un 
Centro Autorizzato BKL/M o direttamente presso Cipierre S.r.l. 
Nel caso venisse riprodotta una chiave senza aver esibito la Card, preghiamo di segnalarlo a Cipierre S.r.l. 
(comm@cipierre.com).
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Versioni BKL/M

PROTEZIONI MAGNETICHE BREVETTATE BKL/M soluzioni innovative contro i tentativi 
di apertura “con destrezza” dei cilindri!

Grazie all’innovativo sistema magnetico vettoriale brevettato, BKL/M offre un numero elevatissimo di cifrature 
magnetiche pur mantenendo la dimensione della chiave piccola e non invasiva!

L’innovativo sistema del piastrino rotante richiudibile brevettato impedisce l’identificazione della tipologia di cilindro, 
oltre ad impedire l’ingresso di polvere, umidità o qualsiasi genere di materiale che possa alterare il funzionamento 
del cilindro.

Soluzione ottimale per le porte dotate di serrature motorizzate dove la chiave meccanica è usata unicamente per 
aperture di emergenza ed il cilindro rimane anche per lungo tempo inutilizzato, esposto alla polvere e ai male 
intenzionati. 

APERTURA AUTOMATICA
COMODITA’ D’USO, non necessita di ruotare la cover per aprire o chiudere, grazie al sistema brevettato del piastrino 
girevole richiudibile con apertura automatica al riconoscimento della chiave

REALIZZATO CON MATERIALI AD ALTO GRADO DI RESISTENZA MECCANICA
Realizzato con MATERIALI AD ALTO GRADO DI RESISTENZA MECCANICA, come l’acciaio al manganese 
antitrapano a protezione del piastrino rotante e di tutta la superfice esterna

MIGLIAIA DI CIFRATURE POSSIBILI
MASSIMA SICUREZZA contro i tentativi di apertura di destrezza

DIMENSIONI STANDARD (Ø50mm)
Intercambiabili con le normali protezioni senza alcuna lavorazione sulla porta Un semplice accostamento della chiave magnetica e una leggera pressione nella sua sede sblocca automaticamente il 

passaggio per la chiave

In posizione orizzontale il piastrino si blocca e può essere riaperto solo con la chiave

BKL M1
Protezione magnetica con vaschetta in acciaio antishock

Codice Corpo protezione H Vaschetta antishock H. totale Vaschetta antishock H. sotto pannello Confezione

BKL/M1/13-18 18 13 5 1
BKL/M1/18-18 18 18 10 1
BKL/M1/22-22 22 22 14 1
BKL/M1/27-25 25 27 23 1

BKL M2
Protezione magnetica con ghiera

BKL M3
Protezione magnetica filettata regolabile 9mm

N.B.: Disponibile anche in versione a 3 chiavi

CHIAVE PICCOLA E COMODA
CHIAVE ERGONOMICA, di dimensioni ridotte facilmente inseribili in normali portachiavi con minimo ingombro

Codice Corpo protezione H Vaschetta rinforzata H. totale Vaschetta rinforzata H. sotto pannello Confezione

BKL/M2/19-18 18 19 5 1
BKL/M2/24-22 22 24 10 1
BKL/M2/28-25 25 28 14 1

Codice Corpo protezione H Vaschetta rinforzata fil. H. totale Vaschetta rinforzata H. sotto pannello Confezione

BKL/M3/R/19-28 28 19 5 - 14 1
BKL/M3/R/24-28 28 24 10 - 19 1

Altre misure e combinazioni su richiesta 


